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Objetivo
Comprender la
relevancia de la
distancia entre €l
arbolado en el diseno,
plantacidon y manejo de
pargues vy jardines



Telémetro laser
IMPORTANCIA DEL ARBOLADO URBANO dsancsmeee @ @

Los darboles cumplen multiples funciones
en el entorno urbano como:

* Reducir la contaminacion.

* Actuar como pantallas contra el viento.

« Humedecen y oxigenan el ambiente.

« Albergar ala fauna.

* Mejoran la estética de calles y plazas.

 Conectan el medio urbano y el natural.

« Humanizan las ciudades vy fienen
efectos relgjantes y estimulantes sobre
la poblacion, etc.

Para lograr  estos  beneficios  es
conveniente, mantener distancias
adecuadas entre el arbolado, monitoreo
en general del arbolado, para que nos
puedan rindan los beneficios
ambientales antes mencionados.

Distribucion de arbolado de la Alameda Sur, Coyoacdn. CDMEX.
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. : : E Telémetro laser
Importancia de mantener la distancia en arboles. (distanciémetro laser) ‘ .

« La distancia que guarda el

arbolado, entre si, en un drea verde
es un factor que influye en: la
estructura de sus copas, la
competencia por nutrientes, por luz
y humedad.

« Por lo anterior es importante

eSTO blecer una diS'I'O nCiG CorreC'I'O Mégjods(;spor Cinta métrica Distanciometro laser
de plantacion entre darboles, con el . . .

P oles, con € Instrumentos para medir la distancia
fin de obtener mejores beneficios en el arbolado urbano.

ambientales.
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Telémetro laser ‘
(distanciometro laser)

« Benavides y Ferndndez (2012),
proponen como un pardmetfro una
distancia de 4 a 8 mefros de
plantacidn general, entre darboles,
teniendo en cuenta las caracteristicas
de la especie y la dimension de la

fronda en estado adulto.

« Para medir la distancia existente entre

Arbolado urbano. Alameda Sur. Coyoacdn. CDMX.

los arboles, podemos emplear distintos
métodos de medicion.
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Métodos de medicion de distancia

Telémetro laser
(distanciometro laser) ‘ .
Existen varios métodos para medir distancia, en funcidon de la precision e
instrumentos con que se cuente:

Cuenta pasos Media larga 1 fo 2 m o mads Para un estimado
rapido y aproximado

Regla Corta 0.05a0.10 m Especialmente Ufil
para ferrenos
inclinados

Medicioén con cuerda  Media alarga 0.5alm Bajo costo

Cinta métrica Media a larga Menos de 0.05 m Mejores resultados
con una cinta
metdlica

Medicion con cadena Media alarga 0.02t0 0.10 m Mejor calidad

Clisimetro Media l1to2m Para un estimado

rdpido y aproximado

Taquimetro Media a larga 0.1t0 0.4 m Para un estimado
rapido y preciso
Distancidometro Media a larga Precisa Para un estimado
rapido y preciso
FAO. (s/a). Medicién de distancias horizontales. FAO. Recuperado de: http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s02.htm. LAVEP-
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http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s02.htm

Métodos de medicidon de distancia Telémetro laser ‘ .
Horizontal (distanciometro laser)

A continuacion se explicaran algunos
méetodos para obtener la distancia en el
arbolado:

- La distancia se puede medir sobre un
terreno plano o sobre un terreno cuya
pendiente es muy leve (inferior a 5%).
En estos casos las distancias medidas
son prdcticamente muy parecidas a
las distancias horizontales.

Las distancias se miden en lineas rectas.
Para ello las rectas se trazan uniendo dos
puntos, a partr de un punto fijo,
siguiendo una direccion dada.

Medicion horizontal.
6 LAVEP-
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, . . . . Telémetro laser
Métodos de medicion de distancia (distancidmetro lasen) ‘ ‘

Suelen existir obstaculos que afectan la
medicion horizontal. En esos casos se
hace necesario redlizar una medicion

indirecta. Para ello es importante

seleccionar el método adecuado

considerando:

- La precision que se requiere.

- Equipo a disposicion.

- Tipo de terreno.

Formas de medir la distancia en arbbolado urbano.

LAVEP-
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Métodos de medicion de distancia Telémetro laser ‘ ‘
Pasos (distanciometro laser)

« La medicidon con pasos se refiere: al
conteo del nUmero de pPasos
normales de una persona necesarios
para cubrir la distancia enfre dos
puntos en linea recta.

« Para medir con precision, es necesario

conocer la longifud media de los

| pasos, considerando una  marcha

| normal. Tal longitud se llama paso
normal.

« La medicion del paso se hace siempre
a partir del extremo del dedo pulgar
del ple de atrds hasta el extrermo del
dedo pulgar del pie de adelante
(FAQ, s/f).

Medicion con pasos

LAVEP-
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La longifud de cada paso depende por
ofra parte del 1ipo de ferreno que se va

a medir. Es importante saber:

- Que los pasos son mas corfos sobre

un ferreno con maleza alta.

- Sobre un suelo blando en

comparacion a un suelo duro.

Telémetro laser ‘ ‘
(distanciometro laser)

Pasos mas cortos cuando la vegetacion es alta

Variantes con la medicion por pasos.

LAVEP-
UNAM



Tipos de medicidon Telémetro laser ‘ ‘
Conteo a pasos con pendiente (distanciometro laser)

Y sobre un terreno con pendientes mayores a 5 %

Medicidon a pasos en un terreno con pendiente leve. Medicidn a pasos con pendiente y con pasto.

LAVEP-
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° " Telé 15
EJ em p'? d € (distanc?éerrr?e?:craoléasseer; ‘ ‘
medicidn por pasos

b 8- Il=niilillii SiNEEE| W T T T3

Recordar que hay

que calcular la
distancia, en meftros,
de acuerdo al

tamano del paso de
la persona que hizo el

Ubicarse al costado del @&
Arbol A. =

Caminar al darbol  B.
Repetir el proceso dl
menos una vez pard
cotejar el dato.

11




Medicion de distancia con aparatos

12

El odometro: Es un instrumento que
constan de una serie de engranaqjes,
unidos, por una parte, a la rueda
principal que es la que realiza el
recorrido, y por ofra, a un contador
que marca los metros recorridos en

funcion del perimetro de la rueda.

Existen oddmetros de tipo mecdnico
o digitales, con distintos didmetros vy
precisiones (pueden obtenerse

lecturasde 10cm o 1 cm).

Oddémetro.

Telémetro laser ‘ ‘
(distanciometro laser)

Medicidn con oddmetro.
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Ejemplo

Telémetro laser ‘
(distanciometro laser)

Pasos para la medicion de distancia empleando el oddmetro.

Colocarse a un
costado del arbol

A.
Encender el
oddmetro.

Caminar en linearecta
al arbol B.

Al llegar al darbol B, colocarse al costado vy
registrar la distancia marcada por el aparato. La

informacidn se puede registrar en una tabla.

LAVEP-
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* Insfrumento de medicion que se
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fabrica de diversos materiales,
longitfudes y pesos. La mds comunes
son las cintas de acero vy las cintas

entretejidas metdlicas y no metdlicas.

Existen cintas métricas de diferentes
longitudes (3m, 5m, 30m, 50m).

El método de medir la distancia
horizontal enire dos puntos con la
cinta méetrica se le lloma
cadenamiento.

Telémetro laser
(distanciometro laser)

LAVEP-
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Cadenamiento

Ubicarse a un costado del darbol A, y
otra persona al costado del drbol B,
cada una sosteniendo un extremo de la
cinta.

Telémetro laser
(distanciometro laser)

No fensar demasiado la cinta Registro de la distancia entre el arbol
meftrica, sobretodo en cintas de Ay drbol B.
flora de vidrio, para evitar

mediciones incorrectas.

LAVEP-
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Telémetro (distanciometro laser)
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El telémetro es un insfrumento opfico
utilizado para medir distancias de manera
facil y rdpida. Se pueden calcular la
distancia de manera directa e indirecta
sin el apoyo de otra persona. Se obiiene
el dato enun instante v guarda los registro
en su memoria que permite

e La mediciones

del que se
. se emplea cuando:
hay , Sitios O Con

Ya que cuenta con unad
funcion de
(ver infografia
telémetro Iaser).

Telémetro laser
(distanciometro laser)

Telémetro laser
(Distanciémetro laser)

LAVEP-
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A (arbol) B (arbol)

Para la medicidn directa de la distancia entre
dos drboles, el telémetro se debe colocar al
costado del Arbol A, se enciende, se busca la
funcidon de distancia una vez marcado, se
apunta con el Iaser al arbol B, en un minuto nos
marcard la distancia entre ambos punto.

Encendido del
telémetro en la
funcion de
distancia.

Telémetro laser ‘ ‘
(distanciometro laser)

La pantalla se emplea
a partir de los 20 m de
distancia, cuando el
l&dser ya no percibe
tan facil.

Media tomada por el
telémetro |Gser
(distancidometro I&ser)

LAVEP-
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Conclusioén
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La distancia correcta entre arboles
influye en el desarrollo de ellos ya que
se evita la competencia por espacio,
humedad vy nutrientes, fraslape de

raices

-« Ademdads se facilita el paso de luz al
estrato inferior, se promueve que el
Aarbol sea menos propenso a plagas vy
enfermedades. Por tanto disminuye el
costo de manejo y mantenimiento.

 Existen varios métodos para medir la
distancia entre el arbolado.

- El telémetro Iaser es un aparato que
facilita la medida de distancia entre
los arboles.

Telémetro laser ‘ ‘
(distanciometro laser)

Distancia de plantacidn de acuerdo al estadio del
arbolado:

«Arboles pequefos menos de 6 m de altura vy
crecimiento vertical: 4-6 m.

« Arboles medianos de 6-15 m de altura: 6-8 m.

« Arboles de gran talla (mds de 15m): 8-12 m.
Beytia et al.,(2012)
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B | b I | O g raf | a (distanc?éenzne?r(r)oléasse?; ‘ .
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7 - Telémetro laser
C I ed | tO S (distanciometro laser) ‘ .
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