TERMOHIGROMETRO

TIPOS DE TERMOHIGROMETROS

:QUE ES UN ,
TERMfl—llJlfaif’)ll:nETRO'-' WANATSSEE
] 2. DIGITALES
Es un instrumento electrénico 3. DE INTERIOR
gue en su version mds bdsica: 4. PARA COLGAR
mide y muestra la temperatura 5. PORTATILES
(T) y humedad relativa (HR) del 6. DE EXTERIOR

medio, muy sencillos de

interpretar.
Generalmente tienen una
carcasa, de pldstico, en cuyo
¢PARA QUE SIRVE UN interior se encuentra alojada
TERMOHIGROMETRO? una tarjeta electrénica que

procesa las senales

Es utilizado para el constante
monitoreo de temperatura vy
humedad relativa en ambientes
exteriores. Permite establecer si
el ambiente de un lugar estd en
condiciones de confort.

Colocar la bateria en su lugar.

Presionar de manera continua para poner la hora
local. Con el botén inferior (Max/Min) se activan
los nUmeros es un reloj de 24 horas.

9 Oprima el boton MODO para encender el reloj.

*

El tercer botén C/F nos da la opcidn a obtener el
dato en grados Fahrenheit o Celsius.

El siguiente botén (In/Out) debe oprimirse para
buscar la opcidn out que indica que serd medicion
en medio exterior.

CasO que nos interese que avise si hay cambios de
temperatura o humedad delimitados para nuestro
registro.

Dado que no tiene memoria de datos es
conveniente hacer una tabla de registro e ir
vaciando los datos en los diferentes horarios y
lugares en que se haga.
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Esta tabla facilita graficar los datos para interpretar
las condiciones del lugar.

e El dltimo botén es la alarma de frio, que se activa en

Expresa el conjunto de valores para
los cuales el equipo proporciona una lectura
fiable.

Es la mas pequena unidad legible o
limite de deteccion.

Es la diferencia entre el valor medido y
el valor real.

Dependiendo del modelo puede contar con prestaciones adicionales:

. MEMORIA DE MAXIMOS Y MINIMOS: Es decir
almacena el valor maximo y minimo tanto de
temperatura como de humedad relativa eng@in

intervalo de tiempo.
ALARMA: Que se activa cuando los valores (T y/o

HR) desciende por debajo de un valor minimo o
sobrepasan el maximo previamente configurados
por el usuario. Las alarmas pueden ser: visuales,
audibles y en versiones avanzadas (telemetria)

enviar mensajes d la computadore.
SONDA EXTERNA: Sensor adosado a un€able flexible

de longitud variable que pefMmite realizar
mediciones de temperatura y/o humedad relativa

a un punto distante.
MEMORIA DE DATOS: Conocido también como

datalogger, que permité almacenar los valores
medidos en intervalos dé muestreo programables.
Para termohigrometr@s con memeoria Iinterna, se
requiere de un cablefUSB para descargar Ios datos.
También los hay. coh memaoridsremovibles.

GRADO DE PROTECCION: Proteccion contra la

intrusion de elementos sdlidos o polvo y Insercion

de agua, esto permite su uso en ambientes

agresives. .
MODULO DE COMUNICACION: Permite lo

configuracion, visualizaciéon de datos y recepcion
de notificaciones de alarma de forma remota.

El modelo que se tiene en el laboratorio de dreas verdes
y espacio publico (LAVEP) es un Termohigrémetro
modelo AMT-109. Tiene carcasa de pldstico, que se
puede colgar a la pared o colocar sobre una mesa.

Pantalla (a) muestra un reloj
con rango de 24 horas. ‘e,
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La siguiente pantalla (b)
muestra la temperatura que
se puede visualizar en grados

Fahrenheit o grados Celsius . **** "

provenientes de los sensores
y nos permite la visualizacion
de los valores de temperatura
y humedad relativa en una
pantalla de cristal liquido
(LcD).
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,sModo de ajuste. Temperatura maximay

= .+ Modo/set/claro para ajustar la horay la

Con lectura de maximos y
minimo en rango.

P

La tercera pantalla (c) muestra la '

con unrango de 20 a 99% y o

precision de 0.5% de HR.
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. o *
humedad relativa en porcentaje  ,*
@

*
et ;'Mrma desactivar el maximo y minimo de
¥ mempria.
B8 """ C/F. Es el interruptor Celsius/Fahrenheit en
; . lapantalla.

"uln/Out. Cambiar la pantalla de temperatura
%, \ interior a exterior.
% Alerta FZ. encendido o apagado con alerta
de congelacion.
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