Telémetro Laser:
Tipos de mediciones.
i Medicion directa de Iongﬁudes

i
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Se trata simplemente de colocar el
dispositivo en un extremo del
objeto a medir y apuntar el rayo
l@ser hacia el otro extremo de ese
objeto. Asi, obtendremos
instantaneamente la lectura de la
distancia en la pantalla.

Para obtener mediciones precisas,
A A es necesario considerar
- la referencia de medicion, es decir,
desde qué parte del
distanciémetro se calcula la
1 medicion: si es desde la base
(generalmente, la opcién por
defecto en la mayoria de los
medidores), desde la parte media
(por ejemplo, si usamos un tripode)
o desde la parte superior.

2 Medicion indirecta de |onai+ucler;

i

No siempre las mediciones son sencillas, especialmente en

exteriores. En este caso se emplea la funcién de medicién indirecta,

la cual se basa en mediciones directas , pero sometidas a <
operaciones de triangulacién para darnos la magnitud que H

queremos. La triangulacién aplica el conocido teorema de Pitdgoras

para un trigngulo rectdngulo,
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Los telémetros ofrecen tres posibilidades de medicién indirecta, en todas las cuales
debe existir un dngulo de 902 entre una de las mediciones y la distancia a medir.
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