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Como usar los lineamientos

El espacio publico de la Ciudad de México esta cambiando. Hoy los
capitalinos comienzan a transitar por calles mas accesibles y amigables
al peaton, a disfrutar de plazas y parques renovados o a trasladarse en
bicicleta a su destino. Las personas se estan reencontrando con su ciudad,
viviendola desde una perspectiva mas cercana a nivel de calle y a escala
humana, generando sinergias sociales, econémicas y ambientales positivas.

En estas nuevas dinamicas urbanas, las calles y sus banquetas juegan un
rol fundamental ya que permiten conducir el transito peatonal, favorecer la
conectividad y accesibilidad de quienes caminan en la ciudad, e impulsar
a que mas personas se trasladen de esta manera. Pero las calles son
ademas el espacio publico por excelencia. Calles con banquetas bien
disefadas y atractivas ademas de facilitar los traslados de manera comoda
y segura, promueven la cohesion social y el desarrollo econdmico.

Las banquetas son la parte mas importante de la calle y del espacio publico
en general, ya que es a través de ellas que se permite el acceso a la ciudad,
posibilitando a las personas a ejercer su derecho a moverse a través de ella
para acercarse a las oportunidades que ofrece. Por definicion deben ser
disenadas y construidas para los peatones. Invertir en banquetas de calidad
valoriza la ciudad en diversos sentidos, incrementando la plusvalia de los
inmuebles adyacentes, e incentivando la actividad turistica y comercial.
Pero por encima de todo, invertir en banquetas contribuye a humanizar
nuestra Ciudad, haciéndola mas legible, accesible, segura y transitable, y
permitiendo el encuentro de ciudadanos como iguales.

Los Lineamientos para el disefio de banquetas en la Ciudad de Mexico
establecen los principios, vision y criterios para hacer de nuestras banquetas
y calles espacios seguros, accesibles y duraderos, que inviten a la gente
a caminar y disfrutar la vida al aire libre, y que reflejen el legado histérico
y arquitecténico de nuestra ciudad, contribuyendo asi a enaltecer nuestra
identidad.
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ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS

Es necesario
aplicar estos
lineamientos
cuando se lleve a
cabo cualquier tipo
de intervencion

en banquetas,

ya sea rediseno,
rehabilitacion o
mantenimiento.

Los Lineamientos para €l disefio de banquetas en la Ciudad de México son
un instrumento que vincula y establece las mejores practicas en materia de
movilidad y accesibilidad peatonal en el espacio publico, en un documento
técnico que permite homologar criterios de disefio y construccion de una
manera practica y sencilla.

Este documento ofrece a Delegaciones, Dependencias de la administracion
local, asi como a arquitectos, urbanistas, disefiadores, académicos y a todos
quienes comparten la responsabilidad de asegurar que la Ciudad de México
ofrezca las mejores banquetas para sus habitantes, herramientas que
permiten definir las geometrias, materiales, acabados, vegetacion, mobiliario
y sefializacién que son adecuados para cada tipo de contexto y solucion.
Por lo tanto es necesario aplicar estos lineamientos cuando se lleve a cabo
cualquier tipo de intervencién en banquetas, ya sea redisefo, rehabilitacion
0 mantenimiento.

Al establecer lineamientos de disefio claros y congruentes, y un método
constructivo de facil implementacién y mantenimiento con los criterios
minimos que cualquier banqueta de la ciudad debe tener, estaremos
garantizando caminatas y un uso peatonal accesible, seguro y comodo, y
se facilitara su intervencion ya sea a través de entidades publicas o de la
iniciativa privada.
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BENEFICIOS

BENEFICIOS DE INTERVENIR

EN LAS BANQUETAS

Siempre que exista la posibilidad de contar con banquetas mas amplias, que incorporen
arboles, bancas, luminarias peatonales y demas elementos complementarios, sera
importante llevarlo a cabo y asi mejorar la experiencia peatonal en la ciudad.

Banquetas que afiadan la mayor cantidad de funciones, y que sean amplias, continuas,
bien iluminadas, accesibles, con sombra y en buen estado, ademas de incrementar la
plusvalia de los inmuebles adyacentes, invitan a la gente a caminar, lo que contribuye
a tener ciudadanos mas saludablesy a reducir la dependencia del automovil, con la
consecuente disminucion de la contaminacion del aire y congestionamiento de la ciudad.

Caminar ayuda a establecer una relacion con la ciudad desde otra perspectiva, a escala
humana, y a descubrir espacios, edificios y negocios que de otra manera no sabriamos
que existen. Ademas, contar con banquetas seguras, comodas y atractivas invita a la
gente a caminar y permanecer en la calle, favoreciendo la convivencia social. Mas gente
caminando en las banquetas de nuestras calles genera mas actividad comercial.

Plusvalia
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tividad comercial

Propician una mayor afluencia de
personas a los comercios aledanos.

INnteraccion social

Salud Publica

Favorecen la convivencia social en
el espacio publico.

Medio ambiente

Incrementan la plusvali
inmuebles adyacentes.

Invitan a la gente a caminar.

Contribuyen a mejorar la calidad del
aire, al haber mas gente caminandoy
menos utilizando el automouvil.
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Una Ciudad de México
que ofrece la mejor
experiencia urbana en
su espacio publico de
una manera segura,
accesible y confortable.

Con calles y banquetas
cuyo disenoy
funcionalidad permiten
proyectar la ideni#fdad
de nuestra ciudathes
un medio apfbichte
urbano de €alidadjpara
hacer mas disfrutable
y memorabte et
caminafla, ya sea como
habitanteglo visitantes.

< Glorieta de la Cibeles

IIL%J\\
SEGURIDAD
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ACCESIBILIDAD

Garantizar que el disefo de las banquetas minimice el
riesgo de ocurrencia de hechos de transito, y satisfaga las
necesidades de circulacion peatonal, ya sea de dia o de
noche. Las intersecciones deben tener especial atencion, para
que-todos los modos de transporte puedan convivir de una
manera armoniosa, siempre estableciendo como prioridad a
los peatones.

o

CONFORT

Asegurar que las banquetas no presenten barreras para el
peatdn y sean accesibles desde cualquier punto, dando cabida
a usuarios de cualquier edad y con discapacidades fisicas y/o
mentales. Deben ser apropiadas para alojar los volumenes
peatonales actuales y futuros, y facilitar el desplazamiento a
todas las personas, incluyendo a las personas con movilidad
limitada o con alguna discapacidad

)

CONTINUIDAD

Permitir que las banquetas no sélo sean espacios para caminar
de una manera segura y accesible, sino que ademas se pueda
hacer de una manera comoda que invite a caminatas de
disfrute y a la estancia, en un entorno que ofrezca posibilidades
de descanso, sombra y servicios.

® O

CALIDAD

Considerar las banquetas como parte de una red de movilidad
peatonal, y no sélo como elementos aislados en el espacio
publico. Una buena conectividad en banquetas permite a
las personas desplazarse faciimente de un lugar a otro, sin
dificultades para saber por dénde debe cruzar y/o caminar
como resultado de la legibilidad que brinda la homogeneidad
en materiales, niveles y estructura espacial. Lo anterior permite
elegir entre distintas rutas la mas directa y conveniente entre
su origen y destino, lo que incentiva que caminar sea un modo
eficiente de transporte.

DURABILIDAD

Contribuir mediante una adecuada eleccion de materiales,
vegetacion y mobiliario en banquetas, a construir una imagen
urbana mas homogénea y armoniosa, que refleje la identidad
del barrio y de la ciudad.

\.I

'on'

INNOVACION TECNOLOGICA

Incorporar mejores practicas en el disefio y construccion
de banquetas que contribuyan a generar una ciudad mas
sustentable y resiliente.

Asegurar una mayor permanencia en el tiempo de las banquetas
usando materiales y sistemas constructivos de calidad, lo que
permite disminuir costos de mantenimiento y reposicion.

O

HOMOGENEIDAD

Generar una red de banquetas aplicando criterios de disefio
homologados, para encaminar la ciudad hacia una integracion
y renovacion de su imagen urbana.
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MARCO NORMATIVO

ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO
EN MATERIA DE LA EMISION DE LINEAMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES PARA EL DISENO DE

BANQUETAS, ESPACIOS PUBLICOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 122 apartado C,
Base Segunda, fraccion Il inciso f) de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Local cuenta con
las facultades que le confieren la Carta Magna, el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal y las Leyes especificas. Por lo que
en términos de lo dispuesto en el articulo 67 fraccion XXVI del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal tiene la potestad para dirigir la planeacion y
ordenamiento del desarrollo urbano. Ese mismo ordenamiento
en su articulo 91 establece que para la eficaz atencion y
eficiente despacho de los asuntos de su competencia, el
Jefe de Gobierno puede constituir érganos administrativos
desconcentrados, como es la Autoridad del Espacio Publico.

El mismo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de
conformidad con lo estipulado por los articulos 115 y 116,
establece que a los 6rganos desconcentrados se les pueden
encomendar las atribuciones de planeacion, organizacion y
normatividad en materia de planeacion del desarrollo, asi como
la formulacion y conduccion de las politicas generales.

El Articulo 198-A del Reglamento Interior de la Administracion
Publica del Distrito Federal establece que la Autoridad del
Espacio Publico es un érgano desconcentrado adscrito a la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, asi como que

entre las atribuciones de la Autoridad del Espacio Publico estan
el proponer al titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda las politicas en materia de espacio publico y coordinar
su ejecucion y evaluacion con las diversas Dependencias,
Organos y Entidades de la administracién publica del Distrito
Federal. Ademas le corresponde desarrollar y coadyuvar en
el desarrollo de proyectos en materia de espacio publico, asf
como emitir los lineamientos y criterios de caracter general
que deberan observarse en el disefio y planeaciéon de obras y
servicios en materia de espacio publico.

También tiene entre sus atribuciones el coadyuvar en el disefio
y planeacién de obras y servicios en materia de espacio
publico, y participar en la elaboraciéon de las politicas relativas
a los programas de remodelacion urbana en materia de
espacio publico en coordinacién con otras autoridades del
Distrito Federal. Ademas, tiene la atribucion de establecer las
condiciones que deberan observar los proyectos urbanos en el
espacio publico para su integracion al contexto.

Ese mismo Reglamento en su articulo 122 establece que
Organos  Politico-Administrativos en el ejefcicio de ' sus
atribuciones, deberan observar las normas y disposiciones
generales que en el ambito de sus atribuciones dicten las
Dependencias.

| eavaueracomx | yarco
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LEGISLACION QUE HACE REEERENCIA A LA IMPORTANCIA DE LAS BANQUETAS.

Ley de Movilidad

Laley de Movilidad-del Distrito Federal establece en su articulo
6 que la Administracién Publica proporcionara los medios
necesarios/para que las personas puedan elegir libremente la
manera de trasladarse para acceder a los bienes, servicios y
oportunidades que ofrece la Giudad. También define que se
otorgara prioridad en la utilizacion del espacio vial y se valorara
la distribucion de recursos presupuestales de acuerdo a la
jerarquia de movilidad que se establece de la siguiente manera:
1. Peatones; 2. Ciclistas; 3. Usuarios del transporte publico de
pasjeros; 4. Prestadores del servicio de transporte publico de
pasajeros; 5. Prestadores del servicio de transporte de carga
y distribuciéon de mercancias; y 6. Usuarios de transporte
particular automotor.

El"articulo 7 de la misma Ley precisa que la Administracion
Publica al disefiar e implementar las politicas, programas y
acciones en materia de movilidad, observara los principios
de: seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad,
resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad y bajo carbono,
participacion y corresponsabilidad social, e innovacion
tecnoldgica.

En el articulo 170 se establece que la infraestructura para la
movilidad, asi como sus servicios y usos en el Distrito Federal
se sujetara a todas las disposiciones juridicas y administrativas
aplicables, asi como a las politicas establecidas por la
Administracién Publica, de acuerdo con diversos criterios,
entre los cuales se encuentran el que hace referencia a que
la infraestructura para la movilidad y sus servicios deben de
promover el respeto a los derechos humanos vy la salvaguarda
del orden publico, y deben de ser planeados, disefiados
y regulados bajos los principios establecidos en la Ley de
Movilidad. Otro de los criterios refiere a la promocién de un
disefio vial que procure un uso equitativo del espacio publico
por parte de todos los usuarios y que regule la circulacion de
vehiculos motorizados para que se fomente el llevar a cabo
otras actividades diferentes a la circulacion.

El articulo 171 determina que las vialidades estan integradas
por elementos inherentes e incorporados que deben ser
disefiados, construidos y colocados en apego a la normatividad
vigente para que garanticen la seguridad, el disefo universal,
un uso adecuado y permitan la circulacion eficiente de todos
los usuarios.

El articulo 179 de la misma Ley de Movilidad define que las
vialidades primarias deben contar con vias peatonales, vias

ciclistas y superficie de rodadura. En el caso de las vialidades
secundarias, deben contar con los mismos componentes,
excepto cuando sean vias exclusivas peatonales o ciclistas.

En el articulo 184 queda establecido que todo nuevo proyecto
para construcciéon de vialidades en el Distrito Federal debe
considerar espacios de calidad y accesibles principalmente
para personas con discapacidad, y con criterios de disefio
universal para la circulacion de peatones vy ciclistas, asi como
cumplir con lo que establecen los Programas de Desarrollo
Urbano y la normatividad aplicable vigente en el tema.

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece
en su articulo 2 como uno de los principios generales para
la realizacion del objeto de la ley, el planear el desarrollo
urbano con base en proyecciones del crecimiento poblacional
de la Ciudad de México para garantizar su sustentabilidad
mediante el egjercicio de diversos derechos de los habitantes
del Distrito Federal entre otros aspectos, al espacio publico, al
esparcimiento y a la imagen urbana.

El articulo 3 de la misma Ley define como espacio publico a
las areas para la recreacion publica y las vias publicas como
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques,
parques publicos y demés de naturaleza analoga.

Asi mismo, en el articulo 65 se establece que en el ordenamiento
territorial del Distrito Federal, la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda atendera a la conservacion, recuperacion y
acrecentamiento del patrimonio cultural urbano de la Ciudad de
México, formando parte de éste los espacios publicos como
calles, parques urbanos, plazas, jardines, entre otros.

En el articulo 8 de la Ley para la integracién al desarrollo
de las personas con discapacidad del Distrito Federal, se
establece que todas las autoridades de la Administracion
Publica del Distrito Federal estan obligadas a programar y
ejecutar acciones a favor de las personas con discapacidad.
Asi mismo, en el articulo 27 se define que todos los érganos
de la Administracion Publica del Distrito Federal deben elaborar
y ejecutar un programa sexenal de adecuacion o modificacion
de espacios fisicos para crear las condiciones adecuadas de
accesibilidad universal, seguridad vy libre transito para personas
con discapacidad.
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Documento en el que se fijan los requisitos minimos para el
disefio y ejecucion de las obras e instalaciones de edificacion
en el Distrito Federal, a fin de asegurar su buen funcionamiento
y accesibilidad, respecto de la habitabilidad, higiene, servicios
y acondicionamiento ambiental; comunicacién, evacuacion
y prevencién de emergencias; integracion al contexto e
imagen urbana y de sus instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, combustibles, telefénicas, de voz y datos; de
acondicionamiento y expulsion de aire; asi como establecer las
especificaciones de disefio y construccion, y proporcionar al
disenador y al constructor las bases que faciliten su trabajo
dentro de la practica recomendada internacionalmente.

Entre los instrumentos normativos de mayor relevancia esta el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que
incorpora importantes innovaciones y nNumMerosos avances
cientificos y tecnolégicos. Ha sido producto de la colaboracion
de las areas del Gobierno del Distrito Federal con atribuciones
en la materia, como son la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Vivienda y la Secretaria de Obras y Servicios; de diversas
Instituciones Académicas y Profesionales y del Comité Asesor
en Seguridad Estructural del Distrito Federal.

Documento emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Vivienda en el que se incluyencriterios, especificaciones,
graficos para las adecuaciones de los espacios, que las
personas con discapacidad, adultos mayores, personas con
movilidad limitada, con alguna limitacion temporal y personas
de talla baja requieren. Ademas, apoya graficamente a las
Normas Técnicas Complementarias de Accesibilidad, que
forman parte del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal.

Documento emitido por la Secretaria de Movilidad en el que
se establecen los principios basicos que deben seguirse en
el proyecto y el uso de los dispositivos y las obras para el
control del transito y establece los lineamientos para el disefio y
colocacién de dichos dispositivos, entre los que se encuentran
la sefializacion horizontal y vertical en la vialidad.

Documento que establece los objetivos, metas y lineas de
accion que serviran de base para la definicién e implementacion
de las politicas publicas de la Ciudad de México hasta el 2018.
Particularmente el Eje 4, Habitabilidady Servicios, Espacio
Publico e Infraestructura, en su area de oportunidad 2. Espacio
Publico reconoce a las calles y banquetas como parte del
sistema de espacio publico y se establecen metas, objetivos
y lineas de accién tendientes al mejoramiento de la imagen
urbanay los espacios publicos en la ciudad que fomenten viajes
a pie, asi como fortalecer la vocacion de habitat de las calles,
principalmente las secundarias.

Retoma los objetivos y metas del PGDDF vy establece politicas
publicas que incluyen la publicacion o actualizacion de
instrumentos normativos tales como manuales y lineamientos
para el diseno de banquetas, disefio universal e imagen urbana
que aseguren altos estandares de calidad en los proyectos de
espacio publico.
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COMO USAR LOS LINEAMIENTOS

El documento estéa estructurado en ocho capitulos que a continuacion se describen:

1. CONCEPTOS

Define los elementos generales a considerar para una mejor comprension de los capitulos subsecuentes, como son
calles, banquetas, intersecciones y tipos de intervencioén, asi como sus caracteristicas y tipologia.

2. METODOLOGIA

Establece los pasos a seguir para definir el diseno, tipo de intervencién, materiales, vegetacion, senalizaciéon y
proceso de construccion a considerar al llevar a cabo una intervencién en banquetas

3. DISENO GEOMETRICO

Define los criterios que se deben seguir para el diseino de banquetas, intersecciones y andadores en camellones.

as
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7. MOBILIARIO

Presenta los elementos minimos de mobiliario que deben de considerarse en banquetas, asi como las caracteristicas

fisicas de cada uno, y los criterios de emplazamiento.

Define los elementos minimos de senalizacidn vertical y horizontal que deléhn ser ingdrporados a los proyectos de
construccion de banquetas e intersecciones.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO

Explica el procedimiento para llevar a cabo la construcciéon o reconstruccion de una banqueta o interseccion, desde
el proceso de demolicion hasta acabados y elementos complementarios.

De manera complementaria se presentan un conjunto de anexos técnicos que permiten brindar mayor detalle acerca de los
criterios de disefio y constructivos de los diversos elementos que conforman la banqueta, asi como de aquellos que la acompafan.




1- CONCEPTOS

Calles

Clasificacion

Forma, funcién y uso de la calle

Componentes longitudinales de la calle

Las calles como oportunidad de generar equidad

Banquetas
Funciones de la banqueta
Franjas funcionales en banqueta

Intersecciones

Oportunidades generadas al redisefiar una interseccion

Tipologia de intersecciones

Tipos de Intervencion

Progresiva
Permanente
Grados de intervencion permanente

Previo a llevar a cabo una intervencion en banquetas, es importante destacar
las caracteristicas e importancia de las calles ya que son éstas, a través de
un adecuado balance entre su forma, funcion y uso, las que posibilitan la
existencia de banquetas mas amplias y que ofrezcan la mejor experiencia
para los peatones.

Las banquetas son el espacio primordial de la calle, y en el cual se presentan
las mayores oportunidades para favorecer no solo el transito peatonal, sino
actividades sociales y comerciales.

Las intersecciones son nodos cruciales para asegurar la continuidad de la
banqueta, por lo cual resulta relevante considerarles como parte integral de
las intervenciones en banquetas.
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Insurgentes  Sur

CALLES

De acuerdo a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la vialidad es el conjunto integrado de vias que
conforman la traza urbana de la ciudad, que tienen la funcion de facilitar el transito eficiente y seguro
de personas y vehiculos.

Asimismo, la Ley de Desarrollo Urbano ademas de establecer que las plazas, parques, jardines y
bosques constituyen el espacio publico, considera como parte del espacio publico a las calles. Ademas,
en sus reglamentos se reconoce que el espacio publico y las calles como espacios de uso comun
tienen funciones de transito, pero también de recreacion y encuentro.

Las vias o calles son elementos vitales para el funcionamiento de una ciudad, ya que ademas de ser
infraestructuras para el transito, juegan un papel fundamental en la vida publica de las ciudades, y
deben ser disefiadas como espacios publicos y no sélo como vias para la movilidad, procurando un uso
equitativo por parte de todos los usuarios, con énfasis en los peatones y ciclistas.

El disefo de las calles debe de satisfacer las necesidades de quienes caminan, circulan en bicicleta,
aquellos que se mueven en transporte publico y quienes manejan un auto, siempre en un ambiente
seguro, accesible, eficiente y confortable.

Calles bien disefiadas se convierten en detonantes de transformaciones urbanas que tienen un impacto
no solo fisico, sino también promueven la interaccion social, revalorizan los inmuebles que se ubican en
sus extremos, y permiten que los negocios florezcan.
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De acuerdo a lo establecido en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, las calles se clasifican en:
PRIMARIAS SECUNDARIAS MAPA DE ViAS PRIMARIAS DEL PiM.(PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD)
e Vias que tienen la funciéon de facilitar el flujo del transito ¢  Vias que tienen la funcion de permitir el acceso a los Para mayor informacion. acerca de las vias primariasde la Ciudad de México, consultar el Programa Integral de Movilidad del
vehicular continuo o controlado por semaforo, entre predios y facilitar el flujo del transito vehicular no continuo. Distrito Federal.
distintas zonas de la ciudad, con la posibilidad de Las intersecciones son al mismo nivel y su operacion
incorporar carriles exclusivos. Son administradas y es regulada mediante dispositivos para el control del
conservadas por el gobierno central de la Ciudad. transito. Su administracion y mantenimiento esta a cargo
de las Delegaciones. )
SIMBOLOGIA
Limites

|:| Limite del Distrito Federal
P Traza urbana

Vialidades de acceso
controlado
= Ej€s viales

Otras vialidades primarias |

——

ialEraco Norte
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Forma, funcion y uso de la calle

Para que la red vial de la Ciudad cumpla con el objetivo de facilitar el transito de personas
y bienes a través de distintos medios de transporte, y de ofrecer condiciones para la
estancia y disfrute de las personas, es fundamental que exista un equilibrio entre la
forma, funcién y uso de las calles que la conforman. Es decir, el disefio de éstas debe ser
congruente con las necesidades de los distintos usuarios de la misma, y la funcién de
transito o de hébitat que proveen.

Forma

° Refiere al disefio de la calle, que se compone del ancho de la seccion, las vias
peatonales y vehiculares, la geometria de la calle y de las intersecciones, el tipo de
pavimentos, la presencia de dispositivos para el control del transito, asi como de
elementos de mobiliario urbano.

La forma de la calle tiene un impacto directo en su uso. Si se modifica alguno o
varios de sus componentes, es posible cambiar la manera en que la calle se utiliza.
Por ejemplo, reducir o eliminar estacionamiento posibilita ampliar la seccion de la
banqueta, incentivando y facilitando su uso por peatones. Si se reduce el ancho
de los carriles vehiculares para incorporar una ciclovia, se promueve el uso de la
bicicleta como medio de transporte.

Funcion

| eanaueracomx |
| CONCEPTOS |

FUNCION 37

Vulnerabilidad

Consiste en el destino que se le da a la calle, que puede
ser de transito, de habitat o un balance entre los dos,
y €l papel que ésta tiene como parte de la red vial de
la ciudad. La funcion de transito debe considerar el
desplazamiento de personas.y de bienes;.asi como la
manera en que esto se llevara a cabo, ya sea mediante
vehiculos.~motorizados como autobuses, automovil
privado, transporte de carga, motocicleta, entre otros; en
vehiculos no motorizados como bicicletas, o caminando.

En cualquier caso es importante tener en cuenta
la_jerarquia de movilidad establecida en la Ley de
Movilidad, en la cual se otorga prioridad a las personas
usuarias de la via que son mas vulnerables, asi como a
los vehiculos que son mas eficientes en el traslado de
personas. El orden establecido es el siguiente: peatdn,
ciclista, transporte publico, distribucion de mercancias y
eltransporte particular automotor.

JERARQUIA DE MOVILIDAD

Prioridad
Mayor P

Q

Eficiencia

Menor "

. % & A e
il 4y

La funcion de habitat resulta mas importante en
calles secundarias, residenciales o con una actividad
comercial importante, ya que se posibilita una mayor
interaccion entre las personas y el uso de la calle para
pasear, descansar, realizar compras, jugar entre otras
actividades. Es importante que las calles secundarias
promuevan esta funcién, incorporando banquetas mas
amplias, plazoletas y pequerios jardines con amenidades
donde sea posible, y aplicando estrategias para pacificar
el transito.

En algunos casos las funciones de las calle y los usos
y actividades que en ella se llevan a cabo generan
conflictos y desequilibrios. Por ejemplo, un eje vial que
facilita el transito de vehiculos motorizados de un extremo
a otro de la ciudad a altas velocidades y con presencia
de usos habitacionales y equipamiento escolar, genera
riesgos para los habitantes y estudiantes que desean
trasladarse a lo largo y a través de la via.

Costo*

Menor

% * 1 Contaminantes

criterio

% Gases de efecto
invernadero

Espacio urbano
Ruido

Energia
F Mayor

*Por kildmetro/pasajero recorrido

1. Peatones 2. Ciclistas 3. Transporte publico 4. Transporte de carga 5. Transporte particular automotor
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Uso

o Refiere a las caracteristicas de los traslados que se realizan en la calle por los distintos usuarios.

Es importante saber quiénes estan utilizando la via y sus particularidades, ya sean peatones
o vehiculos, y de qué manera la estdn usando, es decir, las velocidades del transito, el
comportamiento de‘autos y peatones, si se utiliza para estacionamiento, si hay gente caminando,
sentada, platicando, jugando,.o realizando cualquier otra actividad. También es relevante conocer
con qué objetivo estan utilizando la calle, ya sea para trasladares por trabajo, consumo, escuela,
0 para realizar alguna actividad recreativa, social, ludica o comercial.

El uso de la calle es el factor determinante para tomar decisiones que permitan un disefio vial
congruente entre la funcion, la forma 'y el uso, o para incentivar determinados usos potenciales.
Por ejemplo, si se desea que la calle sea mas utilizada por personas caminando, para favorecer
su_funcién. como conector entre dos nodos urbanos importantes y como eje comercial, es
necesario modificar su forma ya sea ampliando el ancho de banqueta, o convirtiéndola en una
calle compartida o peatonal.

uso
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DE LA CALLE CONCEPTOS

Componentes longitudinales de la calle

De acuerdo a la Ley de Movilidad, las calles se integran por vias peatonales, vias ciclistas
y superficie de rodadura. En algunos casos, de acuerdo a su forma, funciones y usos
especificos, pueden incorporar vias ciclistas, estacionamiento en via publica y areas para
la estancia y descanso de las personas.

Las vias peatonales son los espacios de la calle destinados para el transito exclusivo o
prioritario de peatones, siendo las banquetas la configuracion mas comun en la Ciudad,
y en menor medida los andadores. En casos en los cuales la seccion de la via peatonal
sea suficiente, es posible incorporar areas para la estancia y descanso de los viandantes.

Las vias ciclistas son el conjunto de espacios destinados al transito exclusivo o prioritario
de vehiculos no motorizados, que pueden formar parte de la superficie de rodadura de las
vias o tener un trazo independiente.

La superficie de rodadura es el espacio para el transito de vehiculos, que se delimita con
carriles de circulacion, y que también incluye su uso por vehiculos no motorizados. En
algunos casos contempla la habilitacion de carriles exclusivos o prioritarios para uso del
transporte publico, asi como de vehiculos no motorizados.

El estacionamiento en via publica son los espacios delimitados para detener y desocupar
de manera temporal vehiculos motorizados.

BANQUETA CDMX | LA CALLE
PARA GENERAR | 35

|
| CONCEPTOS | EQUIDAD

La calle como oportunidad para generar

Las calles ofrecen la posibilidad de tener una.ciudad mas
equitativa, que se refleje en un usobalanceado de la via entre los
distintos modos-de transporte, en congruencia con la jerarquia
de movilidad. De esta forma se garantiza una circulacion
peatonal segura, accesible 'y comoda, a la vez que se facilita
el transito de ciclistas, vehiculos de transporte publico y de
carga, permitiendo ademas la circulacion de automovilistas.

Para lograr este balance entre la funcion formay uso de la calle,
la herramienta més efectiva es llevar a cabo un redisefio vial,
es decir, una redistribucion de los componentes longitudinales
de la calle, ampliando algunos, y eliminando o incorporando
otros, de acuerdo a los usos y funciones de la calle actuales y
aquellos que se deseen incentivar.

Existen diversas estrategias para llevar a cabo un rediseno vial:

equidad

e  Eliminar estacionamiento en via publica.

e Dieta de via: reducir la seccién y/o eliminar carriles
vehiculares.

e Una combinacién de las alternativas anteriores.

En cualquiera de las estrategias que se lleguen a implementar,
el objetivo primordial debe ser contar con banquetas lo mas
anchas posible, en congruencia con la jerarquia de movilidad,
lo que ademas permitira alojar otras funciones distintas al
transito peatonal.

Es importante destacar que todas las iniciativas de redisefo
vial que se lleven a cabo en la Ciudad, deben de contar con
la opinion técnica de la Secretaria de Movilidad, al ser la
dependencia que cuenta con las atribuciones en la materia.

] \

; ', Avenida 20 de Noviembre: Después



BANQUETAS

Son las vias peatonales que forma parte fundamental de la calle,
ya que permiten a los peatones caminar sin tener que utilizar
el arroyo vehicular y afrontar conflictos con los automaviles en
circulacion, y que ademas funcionan como transicion entre el
espacio publico y el privado. En cualquier caso deben tener
guarnicion, incorporando un desnivel entre ésta y la superficie
de rodadura.

Ademas de ser un componente para el transito peatonal en
la calle, las banquetas al disefiarse adecuadamente también
se convierten en un activo econémico y social para la ciudad.

Los espacios en la banqueta deben ofrecer a las personas
la posibilidad de experimentar la calle de distintas maneras,
en donde un peatén pueda caminar a su propio ritmo
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Avenida Homero

encontrandose con caras conocidas 0 de extranos, una
persona pueda ponerse al dia con sus vecinos, pasear.a sus
mascotas, descansar bajo la sombra o tomar una bebida al
aire libre.

Una banqueta también debe de proveer espacio para que las
personas puedan estacionar sus bicicletas, tomar el transporte
publico y permitir la distribucién de mercancias en los comercios
aledanos.

Una mayor presencia de peatones en la banqueta incentiva
la actividad comercial a nivel de calle, que en algunos casos
se desdobla hacia el espacio publico con la incorporacion
de mesas y sillas para sentarse a disfrutar de la ciudad,
transformando la banqueta en un espacio de socializacion.

Avenida Juarez

Funciones de la banqueta

1- FACILITAR EL TRANSITO ACCESIBLE, SEGURO Y COMODO PARA LOS PEATONES.

2- INCENTIVAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL PARA LOS NEGOCIOS ADYACENTES A LA BANQUETA.

4- PROMOVER LA CONVIVENCIA E INTERACCION SOCIAL EN LA CALLE.



Franjas funcionales

La banqueta se conforma por franjas en sentido longitudinal
que permiten definir y ordenar las distintas funciones de la
misma. En cualquier caso se debe contemplar la existencia de
la franja de circulacion peatonal y de guarnicion, que se define
como la banqueta minima. El ancho de la seccion de banqueta
y las caracteristicas del contexto inmediato determinaran la
posibilidad de incluir otras franjas. Se recomienda la presencia
de todas las franjas funcionales para generar la mejor
experiencia peatonal posible.

I
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Avenida Presidente Masaryk

1. Franja de fachada. Espacio de transicién entre el
paramento de las edificaciones o limite de propiedad privada
y la franja de circulacion peatonal, que puede cumplir diversas
funciones, como alojar enseres, vegetacion y para salvar
desniveles. Se recomiendasuexistenciaprincipalmente en
zonascomerciales y con un ancho ho. mayor a 1.60 m.

2. Franja‘de circulaeion peatonal. Espacio primordial
de la banqueta, que permite el transito accesible y seguro de
los peatones. Debe ser continuo y tener un ancho minimo
de 1.20 metros libre de obstaculos, que debera ampliarse
dependiendo el nivel de servicio peatonal.

3. Franja de mobiliario y vegetacion. Seccion
de la banqueta que permite alojar mobiliario, sefalizacion,
amenidades y vegetacion, tales como bancas, cestos de
basura, luminarias, arboles, entre otros.

4. Franja de guarnicion. Elemento longitudinal que
delimita las franjas funcionales de la banqueta del area de
circulacion vehicular.

Avenida Oaxaca

INTERSECCIONES

Llevar a cabo intervenciones en banquetas brinda la oportunidad para el redisefio de
intersecciones. Son estos nodos viales en donde se debe garantizar la continuidad en
la accesibilidad peatonal y la continuidad en el disefio, y al mismo tiempo son el aspecto
mas desafiante a solucionar en nuestras calles. Es en estos cruces de vias en donde se
encuentran los distintos modos de transporte: peatones, ciclistas y vehiculos motorizados
que desean cruzar hacia el otro extremo del arroyo vehicular.

En las intersecciones es donde se generan los mayores conflictos entre estos distintos
modos, pero es en las cuales se presentan las posibilidades para reducir los hechos de
transito, mediante disefios que faciliten la visibilidad, ordenen los flujos, reduzcan los
tiempos de cruce y permitan que los movimientos sean seguros, faciles e intuitivos para
todos.

El redisefio de las intersecciones con el fin de hacerlas mas seguras para todos también
ofrece la oportunidad de generar vida econdmica y social, al aprovechar espacios
remanentes o subutilizados de la seccién vehicular reconvirtiéndolos en pequefias
plazoletas para el descanso y la convivencia de las personas.
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INTERSECCIONES CONCEPTOS

Oportunidades generadas al
redisenar una interseccion

Al llevar a cabo una intervencion en banqueta,

es recomendable que se lleven a cabo ademas

acciones para mejorar las intersecciones, y

cuando sea posible, ampliar el espacio peatonal

en ellas. Esto es relevante ya que:

e Reduce la distancia de cruce y el tiempo de exposicion peatonal

en el arroyo vehicular, disminuyendo con ello el riesgo de ser
atropellado en la interseccioén.

e Permite al peatdén estar en un lugar seguro desde el cual pueda
tener una mejor visibilidad de los vehiculos que se aproximan
a la par de generar un area de espera peatonal mas cerca del
campo visual del automovilista.

e Evita que los vehiculos motorizados se estacionen en el cruce
peatonal.

e Facilita acomodar el senalamiento para que la franja de
estacionamiento no lo obstruya.

e Brinda oportunidades para vegetacion y otros elementos de
mobiliario, creando areas de estancia.

e Define areas destinadas para el estacionamiento, alévitargque
éstas sean utilizadas para la circulaciéon de vehiculos

| eanaueracomx | TIE(EDLLtz\GSiA .
| concePtos | wrerseccions
Tipologia de intersecciones

La estructura urbana de la Ciudad de México es compleja. La topografia, corrientes de
agua, infraestructuras y modelos de urbanizacion han dado como resultado una red vial
heterogénea, que se refleja en una diversidad de intersecciones, las cuales en muchos
casos:ofrecen oportunidades para redisefiar con el objetivo de mejorar la seguridad y
experiencia peatonal en la calle.
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Avenida 20 de Noviembre, proyecto #micalle. Antes y despues

TIPOS DE INTERVENCION EN

BANQUETAS

Progresiva

Consiste en llevar a cabo un redisefo de banquetas e
intersecciones, en las cuales se realiza una ampliacion de
seccion y una reconfiguracion geométrica, con lo cual se
conforma un espacio peatonal sobre la superficie de rodamiento
que se delimita con sefializacién horizontal y dispositivos o
elementos de confinamiento como bolardos y macetas, y en
algunos casos incorporando algun recubrimiento en el suelo
para dar un mayor contraste entre la nueva zona peatonal y el
arroyo vehicular.

El espacio recuperado para el peatdbn en ocasiones permite
la colocaciéon de mobiliario de estancia como sillas, mesas
y sombirillas, lo que da un nuevo significado a la calle como
espacio publico de convivencia y descanso.

Se recomienda este tipo de intervenciones cuando se
quiera llevar a cabo.algun proyecto piloto de reconfiguracion
geométrica, que permita evaluar el impacto que en términos
de movilidad tiene el proyecto, lo que ofrece la posibilidad de
hacer ajustes.

También se recomienda efectuar estas acciones cuando se
quiera tener un impacto inmediato en el espacio publico, ya
que el procedimiento es de rapida ejecucion a comparacion de
una intervencion permanente.

Permanente

Avenida Oaxaca, antes y después

Refiere a una accién duradera de intervencién en banquetas
e intersecciones, en donde se ejecuta obra civil, con todas
las implicaciones que esto conlleva. El grado de intervencion
dependera de los recursos econdmicos disponibles, de las
posibilidades de redisefio, asi como de las necesidades
presentes y futuras del espacio.

Estos lineamientos definen tres niveles de intervencion:

.
@

()
ESTANDAR

J
INTEGRAL
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PERMANENTE CONCEPTOS | concertos | permanente

Grados de intervencion permanente

BASICA INTERMEDIA
Considera las siguientes acciones: Contempla los siguientes elementos:
Q RENOVACION DE PAVIMENTOS. (QUE CUMPLAN CON FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD AL MENOR COSTO POSIBLE).
RENOVACION DE PAVIMENTOS (QUE CUMPLAN CON FUNCIONALIDAD Y DUF AD AL MENOR COSTO POSIBLE). CONSTRUCCION DE RAMPAS CON CRITERIOS DE DISENO UNIVERSAL.

CONSTRUCCION DE RAMPAS CON CRITERIOS DE DISENO UNIVERSAL.

DISPOSITIVOS DE PROTECCION PEATONAL. (BOLARDOS)
SANEAMIENTO DE VEGETACION (EN CASO DE EXISTIR).

DISPOSITIVOS DE PROTECCION PEATONAL. (BOLARDOS)
INCORPORACION DE ILUMINACION PEATONAL EN LUMINARIOS PREEXISTENTES.

SANEAMIENTO DE VEGETACION (EN CASO DE EXISTIR).

SENALIZACION HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL Y LINEA DE ALTO (SE RECOMIENDA ADEMAS EL BALIZAMIENTO
DE FLECHAS, LINEA DE SEPARACION DE CARRILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO),
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INTEGRAL

Incluye los siguientes elementos:

RENOVACION DE PAVIMENTOS. (CON MATERIALES DE MAYOR CALIDAD).
CONSTRUCCION DE RAMPAS CON CRITERIOS DE DISEN@WNIVERSAL .

DISPOSITIVOS DE PROTECCION PEATONAL (BOLARD@S):

INCORPORACION DE ILUMINACION PEATONAL EN LUMINARIOS PREEXISTENTES
Y NUEVOS LUMINARIOS DE SER NECESARI@.

SANEAMIENTO VEGETAL (EN CASO DE EXISTIR)
COLOCACION DE NUEVA VEGETACION.
COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO

SENALIZACION HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL Y LINEA DE ALTO (SE RECOMIENDA ADEMAS
EL BALIZAMIENTO DE FLECHAS, LINEA DE SEPARACION DE CARRILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO),

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

2- METODOLOGIA

Etapa 1

Definir el objetivo de la intervencion en banqueta

Etapa 2

Definir el tipo de la intervencion y llevar a cabo el proceso de disefo

Llevar a cabo una intervencion en banquetas e intersecciones de la Ciudad
de México es una tarea que requiere de técnica y herramientas que permitan
ofrecer soluciones para una traza urbana tan heterogénea como la de
nuestra ciudad. Existen diversos elementos que son importantes considerar,
principalmente cuando se pretenda realizar un redisenNo geomeétrico.

Por esta razén se propone un proceso que permite conocer las opciones y
acciones que se deben de llevar a cabo para cada una de ellas, ademas de
considerar las instancias de gobierno involucradas en las distintas etapas
del proceso




BANQUETA CDMX
METODOLOGIA

ETAPA 1

ETAPA 1

Previo a llevar a cabo un proyecto de redisefio de banqueta, es necesario definir el objetivo de la intervencion. Si sélo se pretende
lograr que la banqueta sea accesible y segura para el transito de peatones, existen diversas acciones para garantizar que esto se
lleve a cabo, las cuales se definen en la opcién A. Si el objetivo es contar con una bangueta que ademéas de ser funcional para el
transito peatonal, genere un valor agregado en el espacio publico al ser mas amplia, y que incorpore mobiliario y vegetacion, es

necesario seguir los pasos definidos en la opcion B.

OPCION A - Banqueta transitable

Garantizar una circulacion peatonal accesible y segura,
manteniendo la misma seccion de banqueta.

Identificar el nivel de servicio peatonal y el cumplimiento
de los criterios de accesibilidad. Ver anexo técnico (X)

B) Si no cumple ex-
isten dos alternativas:

Si el ancho efectivo de
circulacion peatonal es
suficiente para el nivel
de servicio peatonal y
se cumple con los cri- efectivo de circulacion
terios de accesibilidad, peatonal liberando
entonces la banqueta espacio mediante el

se puede renovar con retiro 0 reubicacion
la misma seccion. de mobiliario urbano

u otros elementos que
@
PASAR A ETAPA 2

1. Ampliar el ancho

representen un obsta-
culo para la circulacion
peatonal y proceder a
renovar la banqueta.
banqueta.

PASAR A ETAPA 2

2. Ampliar la seccion de
banqueta y ordenar los

OPCION A - Banqueta transitable y agradable

Garantizar una circulacion peatonal accesible y segura,
ademas de ampliar la capacidad, usos y funciones de la
banqueta mediante un ensanchamiento de la seccion.

[
1 - Conocer la siguiente informacion

- Seccién de banqueta

- Usos de suelo actuales (normados y reales)
- Ancho efectivo de circulaciéon peatonal

- Nivel de servicio peatonal

- Funciones en la calle

2 - Determinar cuales otros usos y fun-
ciones se quieren incentivar y mejorar, a
través de la ampliacion o conformacion
de franjas funcionales para la circulacion
peatonal, enseres, vegetacion y mobiliario
urbano.

3 - Ampliar la seccion de banqueta. Esto se
puede lograr de 3 maneras:

- Eliminar estacionamiento en via publica (requiere
VoBo de SEMOVI y/o Ecoparq).

- Dieta de via: reducir la secciony/o eliminar carriles
vehiculares (requiere VoBo de SEMOVI).

- Una combinacion de las alternativas anteriores

distintos elementos pre- PASAR A ETAPA 2
sentes.

. y
PASAR A OPCION B
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METODOLOGIA

ETAPA 2

Una vez definido el objetivo de la intervencién en banqueta, es necesario determinar si el tipo de intervencion
sera progresiva o permanente. Las intervenciones progresivas se recomiendan llevar a cabo cuando se
pretenda ampliar la seccién de banqueta y un redisefio de la intersecciéon de una forma rapida, que permita
hacer ajustes en el futuro o su retiro. Una intervencion permanente puede ser llevada a cabo en distintos
grados dependiendo los recursos econdmicos disponibles, y en funciéon de esto es que el proyecto debera
contemplar mas o menos elementos. Sin embargo, los criterios de redisefio seran siempre aplicables
cuando se lleve a cabo una ampliacion de la seccion de la banqueta y unareconfiguracion geométrica de la
interseccion, segun sea el caso particular.

PROGRESIVA

?
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PERMANENTE
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Definir el nivel de intervencion
o)

\ VER CAPITULO 1

T

Llevar a cabo un levantamiento topogréfico de todo el tramo a intervenir.

N

4
| N\

Definir la nueva geometria y las franjas funcionales en banqueta.

0

\ VER CAPITULO 3

[
Llevar a cabo un levantamiento topogréafico de todo el tramo a intervenir
0O

4
I ™

h
y- 1

VER CAPITULO 3 J

o
Establecer una nueva geometria para banquetas e intersecciones

O

(
Identificar posibilidades de ampliacion y redisefio de intersecciones derivadas
de una ampliacion de banqueta o de la existencia de remanentes viales.

N

\ VER CAPITULO 3

4
I N

h 4
)= 1

VER CAPITULO 4 '/

[
Elegir materiales

O

o
Definir la nueva geometria de la interseccion.

0H

\ VER CAPITULO 3

) 4
| N\

hd
/ 1

VERCAP.5Y6 [

o
Elegir y emplazar dispositivos, mobiliario y vegetacion

N

[ ]
Establecer el tipo y ubicacion de rampas en funcion de las lineas de deseo
peatonal y de las ca-racteristicas de la interseccion.

N

\ VER CAPITULO 3

T

\'d
| N

o
Definir y emplazar sefializacion

PN

Elegir materiales

\ VER CAPITULO 4

h 4

L 1

VER CAPITULO 8 J

Llevar a cabo la obra

O
|/

Definir proporciones, despieces y ajustes

\ VER CAPITULO 4

O

Elegir y emplazar mobiliario y vegetacion

O

\ [

T

o
Definir y emplazar sefializacion

O

T

Verificar que se hayan instalado todos los servicios que se
deben alojar debajo de las banquetas

N

Y
' N

Llevar a cabo la obra

\ VER CAPITULO 8
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Diseno de la secciéon de banqueta
Procedimiento para llevar a cabo un proyecto de intervencion en banqueta

Consideraciones para las franjas funcionales
Criterios de disefo para garantizar la accesibilidad peatonal

Diseino de intersecciones

Recomendaciones

Alternativas para ampliacion y redisefo de intersecciones
Criterios de ampliacion y redisefio

Rampas peatonales

Diseno de andadores en camellones
Criterios de disefio en andadores
Criterios de disefo en cabeceras de camellon con andador

El diseno de la seccion de banqueta e intersecciones es la parte medular
del proceso, ya que es aqui donde a través de la toma de determinadas
decisiones se aseguran condiciones optimas de accesibilidad y seguridad
peatonal.

Mediante un conjunto de criterios generales de disefo se lograré generar para
el usuario de la calle una experiencia mas comoda y segura que en algunos
casos permitira incorporar otras funciones para el disfrute de la misma como
un espacio publico para la socializacion y la actividad comercial.




Avenida Prado Norte

El ancho de la seccién de banqueta sera determinante para la incorporaciéon de una o mas
funciones en la misma, ademas de la posibilidad de transitar de una manera accesible y
segura sin obstaculos.

Siempre que sea factible, se debe procurar la seccion mas amplia posible, que permita
ofrecer un ambiente urbano con mayores alternativas de descanso y convivencia para
los peatones, y que ademas permita incentivar la activacion de las plantas bajas de las
edificaciones.
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Procedimiento para llevar a calbo un
proyecto de intervencion en banqueta

OPCION A. BANQUETA TRANSITABLE

De acuerdo a la metodologia definida en el capitulo 2, cuando la opcién elegida sea
solo una intervencién para garantizar una circulacion peatonal accesible y segura, no es
necesario llevar a cabo una ampliacion de la seccién, siempre y cuando el ancho sea
suficiente para el nivel de servicio peatonal. Sélo se requiere asegurar la accesibilidad en
todo el trayecto de la banqueta, de acuerdo a lo especificado en el presente capitulo, asi
como el ancho de circulacion peatonal efectivo suficiente para el nivel de servicio peatonal.
Ademas, se debera elegir el nivel de intervencion permanente (minima, estandar o integral)
detallado en el capitulo 1. Por Ultimo, se deben elegir los pavimentos y acabados de
acuerdo al costo y el contexto urbano, disefar los despieces y ajustes,y definir el mobiliario
y vegetacion a incorporar en caso de ser factible.

OPCION B. BANQUETA TRANSITABLE Y AGRADABLE

Cuando la opcién elegida sea una intervencion integral, que incorpore mas funciones y
usos en la banqueta o permita ordenar los ya existentes mediante una ampliacion de la
seccioén, se requiere primeramente conocer Y llevar a cabo un andlisis de la informacion
que a continuacion se describe.

Seccion de banqueta

Se obtiene mediante un levantamiento topografico de todo el tramo a intervenir, que inclu
paramento a paramento, que permita conocer los anchos variables en banqueta, la;
y redisefio de la via, los distintos niveles existentes, asi como los accesos, eleme
infraestructura (registros) presentes.

Usos de suelo

Los usos de suelo normados se obtienen consultando los progra entes. Los usos reales
en la banqueta se recaban mediante observacién en campo, p
registro fotogréfico.

Ancho efectivo de circulaciéon peatonal
Esta informacion se obtiene llevando a cabo un levantamiento topogréfico a través de visita al sitio, identificando los

distintos anchos libres en relacion con elementos existentes en banqueta, como mobiliario, vegetacion, sefializacion,
entre otros.

Para determinar el ancho efectivo de circulacion

peatonal en banqueta, consultar anexo técnico.
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Nivel de servicio peatonal

al permite identificar las necesidades del crecimiento en el ancho efectivo de circulacion
que el transito de peatones se lleve a cabo de una manera confortable.

El nivel de servicio

Para determinar el nivel de servicio peatonal,
consultar anexo técnico.

ramienta de observacidon en campo, se deben identificar las funciones en la banqueta, ya sea solo de
O (personas caminando), o también de habitat (personas sentadas, mesas y sillas afuera de los comercios, nifios
gando, entre otros). En cualquier caso, al llevar a cabo una intervencion en banqueta es importante asegurar una
ecuada funcion de transito, y ordenar o incorporar la funciéon de habitat siempre que sea posible, principalmente
n donde el uso de suelo sea de tipo comercial.

btenida toda la informacion antes descrita, es posible determinar si es posible llevar a cabo un redisefio de la seccion
banqueta que implique un ensanchamiento. Esto permitira la conformacion o ampliacion de las distintas franjas funcionales, de
erdo a los usos y funciones que se quieran incentivar y mejorar.

La ampliacion de la seccion de banqueta se puede llevar a cabo mediante la redistribucion o eliminacion de usos en el arroyo
vehicular, utilizando alguna de las estrategias previamente enunciadas en el capitulo 2, y que a continuacion se detallan.
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ELIMINAR ESTACIONAMIENTO EN ViA PUBLICA

Consiste en ampliar la seccidn de banqueta ocupando todo el espacio que previamente ha sido utilizado
como estacionamiento, lo que también requiere llevar a cabo una ampliacion y redisefio en esquinas.

{l4us
I 1

T

Mg .
wla“

el

DIETA DE VIA
Consiste en eliminar y/o reducir_el ancho de la seccion
de carriles vehiculares, para este espacio a las

na oportunidad para

de acuerdo a la jerarquia de dad y lo establecido en la

Ley de Movilid

del ancho de carril impacta en la disminucion
es de circulacion, pues al haber menos espacio
azamiento de los vehiculos motorizados, los

La reduc
de velocid
para el de

cuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito
del Distrito Federal, la velocidad méaxima permitida en las vias
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de acceso controlado es de 80km/h, con excepcion de sus
laterales, que son consideradas vias secundarias y en las que
la velocidad maxima permitida es de 40 km/h. En las vias
primarias, como ejes viales y avenidas principales, la velocidad
maxima es de 50km/h, mientras que la velocidad en zonas
peatonales, estacionamientos y calles semi-peatonales, como
calle 16 de Septiembre en el Centro Histérico, es de 10km/h.
Finalmente, en las zonas en las que se encuentran escuelas,
hospitales, asilos y otros edificios de servicios, la velocidad
maéxima permitida es de 20 km/h.

Una vez que se decida reducir el ancho de carriles con el
fin de generar méas espacio para otros usuarios de la via, es
fundamental seguir los lineamientos que al respecto establezca
la Secretaria de Movilidad, asi como contar con su autorizacion.

En la Tabla X se muestran las medidas del ancho de carril,
dependiendo del tipo de via, tipo de vehiculos y la velocidad
permitida. Las dimensiones indicadas a continuacién no
incluyen anchos de marcas en el pavimento ni elementos de
confinamiento.




’ BANQUETA CDMX
62 DIETA DE VIA

DISENO

| eanaueracomx | ,
| — | DIETA DE VIA

63

iy LIE H_ Illl[ill! ||| ,'I.r f 5JI,|' J

Tabla. Anchos éptimos y minimos de carril.

JERARQUIA |  .GULACI I TIPO DE _ANCHO ~ ANCHO
DE VIA CICLIST CARRIL MINIMO (m)* OPTIMO (m)*
Carril estandar de circulacion
Vi > Carril de transporte publico 3.10 3.30
SECUN' ARIAS pereP
DE HASTA Carril estandar compartido
S0Km, ) con ciclistas 4.00 4.30
Compartida
Carril de tl.'ansporte. pybllco 4.00 4.60
compartido con ciclistas

= 1|||-i|||1"'__|
o o

— 320
W~y | rrir ViAS 320
- {1 SECUNDARIAS
phier

Carril estandar compartido
con ciclistas
Compartida

Carril exclusivo de transporte

publico compartido :
con ciclistas
_ Carril estandar de circulacion .
p i o (ﬁ) w H-J' | Carril de transporte publico 3.20 3.30
-. Ep g _“_?‘ : ey - No compartida
e X e 1) n ! S i AT 5 & Carril exclusivo de transporte
e . = ; publico en contraflujo 8:30 8.50
J e,
h < VIAS Carril de transporte de carga 3.50 3.60
o N ‘ ' PRIMARIAS
DE CUALQUIER Carril estandar compartido 4.00 4.30
VELOCIDAD con ciclistas
Carril exclusivo de transporte
- 4.00 4.60
Compartida publico compartido con ciclisas
Carril exclusivo de transporte
publico en contraflujo 4.30 4.60
compartido con ciclistas

Referencia: Secretaria de Movilidad




CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES

64 PARA FRANJAS BANQUETA CDMX | BANQUETA CDMX PARA FRANJAS o
FUNCIONALES DISENO | DISENO | FUNCIONALES
Consideraciones para las franjas funcionales
p— FRANJA DE MOBILIARIO Y VEGETACION FRANJA DE GUARNICION

El ancho resultante de la seccién de banqueta permitira la existencia de dos o mas franjas funcionales, siempre garantizando
dimensiones minimas recomendadas, para asegurar un funcionamiento adecuado y armonia visual en la banqueta.

FRANJA DE FACHADA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL

- Podra formar parte de la bang
asegure un ancho de franja
obstaculos de por o meno

a_siempre y cuando se
on peatonal libre de

- La guarnicion debe ser un elemento constructivo independiente
para evitar fisuras y dafos por efectos de cargas fisicas y
térmicas.

- No siempre es necesario considerar la existencia de esta
franja. Se recomienda su aplicacién en zonas altamente
comerciales que requieren la colocacion de enseres o para
generar un area de amortiguamiento entre paramentos y
banqueta, colocando vegetacion o pavimentos.

- Debe estar al mismo nivel de la franja de circulacion peatonal.
- El ancho de la franja es de minimo 0.30 m, en la cual sélo
se podra colocar pavimento o vegetacion tipo arbustiva o

cubresuelos.

- Es posible colocar enseres, siempre y cuando la franja tenga
un ancho méaximo de 1.60 m.

- Los enseres no deben invadir la franja de circulacion peatonal.
- En esta franja se recomienda alojar los cambios de nivel entre
la franja de circulacién peatonal y los accesos a inmuebles,

utilizando alguno de los criterios definidos en el presente
capitulo.
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- Es la franja primordial de la banqueta, que debe permitir el
trénsito accesible y seguro de los peatones, libre de cualquier
obstaculo.

- Elancho minimo de la franja es de 1.20 m libre de obstaculos,
que se debe ampliar cuando sea posible de acuerdo al nivel de
servicio peatonal. A
'!:|'|

- En caso de que el nivel de servicio peaton_air,lo requiera y
el ancho de la seccion de banqueta sea limitado, se debe
considerar la eliminacién de las franjas de fachada y de
mobiliario y vegetacion, para ampliar la franja de circulacion
peatonal. | \

- Debe cumplir con los criterios de disefio para garantizar la
accesibilidad peatonal definidos en el presente capitulo. |

M| ||‘! IN

| II.
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- El ancho minimo para
capitulo 5).

e recomienda que sea en cajetes, para
or permeabilidad en la banqueta.

- Para mayor informacién con respecto a las especies vegetales
recomendadas Y criterios de colocacion, ver capitulo 5.

- La altura de la guarnicion debe ser de minimo 0.15 m y maximo
0.18 m con respecto al nivel del &rea vehicular.

- El ancho de la guarnicion debe ser a partir de 0.15 m y hasta
0.80 m, dependiendo los criterios de disefio aplicados vy el
contexto urbano. Se recomienda que el ancho no sea menor
a0.40 m. |

- En rampas peatonales, accesos vehiculares a predios o
rebajes de ciclovias, se debe reducir el peralte de la guarnicion
a un méximo de 1 cm hacia el arroyo vehicular.

- El borde de la guarnicion debe ser con chaflan a 45° 6 chaflan
con un radio minimo de 1 cm, minimizar accidentes.

- El color de la guarnicién debe ser contrastante con el arroyo
vehicular, para alertar a las personas con vision reducida.

Para especificaciones de
guarniciones ver anexo técnico
(ficha CDMX-AEP-GU-01).
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FICHA TECNICA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO . *  La superficie del piso debe tener una pendiente longitudinal maxima del 4%. Las pendientes mayores se deben salvar

incorporando rampas.

| DIMENSIONES DE FRANJAS FUNCIONALES

m ANCHO DE BANQUETA FRANJA DE GUARNICION (RANGO) FRANJA DE MOBILIARIO Y VEGETACION

-| Igual o menor a 1.20m 1.00m 0.15m a 0.40m N/A N/A
nl 1.20ma2.39m 1.20m 0.15m a 0.40m 0.80m N/A
nl 2.40ma2.39m 1.20m 0.30m a 0.40m 1.20m Variable
.l 4.80m a 5.99m 1.80m 0.30m a 0.40m 1.20m Variable
!l 6.00m a 9.99m 2.40m 0.40m a 0.80m 1.20m Variable
n 10.00m o mas 3.60m 0.40m a 0.80m 1.20m Variable

Maximo 4

* Cuando en banquetas con alta actividad comercial exista franja de fachada con enseres, se recomienda que esta no sea menor a 1.60m

Criterios de diseno para garantizar la
acceslibilidad peatonal

OBSTACULOS EN FRANJA PEATONAL

*  En todos los casos se debe procurar I 1
una seccién de banqueta con un ancho I = ——
minimo de circulacién peatonal de
1.20 m libres de cualquier obstaculo,
continuo en todo el trayecto.

Una vez definida la alternativa de banqueta y sus franjas funcionales, es indispensable asegurar una circulacion peaton
accesible y segura a lo largo de todo el trayecto y establecer una adecuada integracion de las franjas funcionales,
deben seguir los criterios de disefio que a continuacion se describen.

1

Todas las franjas deben estar preferentemente al mismo nivel y con una pendiente con
transversal para el drenaje pluvial.

* En caso de gque existan obstaculos,
principalmente postes o arboles, de
tal manera que impidan un ancho libre
minimo de 1.20 my que sea complicado
reubicar, se debe contemplar la
alternativa de ampliar la banqueta hacia
el area vehicular a partir del obstaculo,
con un ancho minimo de 1.20 m.
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3 DESNIVELES EN SENTIDO LONGITUDINAL

° Los desniveles hasta de 30 cm se *  Los desniveles mayores a 0.30 m se
deben salvar mediante rampas con deben salvar mediante rampas de
pendiente maxima del 4%. pendiente constante de entre 6% y 8%.

* Los desniveles de 2 cm o
menores se deben salvar
mediante un chaflan.

| eanaueracomx | crremos o
| DISENO | Diseno

69

4 ACCESOS VEHICULARES

Las entradas vehiculares se.deben disefar de tal forma que no sean obstaculo para el
peatodn garantizando siempre la continuidad de transito libre sobre la banqueta.

RAMPA TRANSVERSAK

En banquetas con ancho mayor a 2 m, se debe conservar una franja peatonal
minima de 1.20 m con nivel continuo y solucionar el acceso vehicular mediante
rampa recta con pendiente maxima del 12% en sentido transversal al sentido
de la banqueta. La longitud de desarrollo de la rampa no debe ser mayor al
ancho de la franja de mobiliario y
vegetacion, o _mayor a 2/3 del ancho
total de banqueta. Esta solucion es la
mas recomendada.

Nota: Si la pendiente es P ?1
mayor al 12% se deben ‘
construir rampas laterales. g

- Rampa recta con pendiente

maxima de 12%

RAMPAS LATERALES

*  En banquetas con ancho menor a 2 m, se debe solucionar el acceso vehicular mediante dos rampas rectas laterales
con pendiente maxima del 8% y un area a nivel de arroyo vehicular con ancho igual al acceso vehicular.Esta solucion
se recomienda solo en casos en los que no es posible incorporar una rampa transversal. En caso de utilizar este tipo
de rampas y que existan dos 0 mas accesos vehiculares adyacentes, se debe mantener el nivel de arroyo vehicular
abarcando los dos accesos, para evitar generar multiples rampas.

- Rampa recta laterales con pendiente maxima de 8%

DOS RAMPAS TRANSVERSALES

*  cuando exista un desnivel entre el acceso vehicular y la franja de circulacion peatonal, es posible solucionarlo mediante la
colocacion de una rampa adicional a la rampa adyacente a guarnicién. Esta se debe construir preferentemente dentro de
propiedad privada; en caso de no ser posible, se debe asegurar un ancho minimo de 1.20 m para la franja de circulacion
peatonal. Esta rampa solo aplica en casos especiales y requiere autorizacion por la Autoridad del Espacio publico para
su implementacion.
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5 ACCESOS A INMUEBLES

Cuando existan desniveles entre los accesos peatonales a edificios y la banqueta, se deben librar preferentemente mediante
rampas dentro de propiedad privada. De no ser posible, se puede aplicar alguna de las soluciones que a continuacion se
describen.

*  Rampas laterales.Consiste en colocar dos rampas rectas o Calle Darwin, antes y después
laterales con pendiente maxima del 8% y un area a nivel de
acceso peatonal. Esta es la solucién mas recomendable

o

: DISENO DE INTERSECCIONES

Una interseccion bien disefiada permite a todos los usuarios que confluyen en ella, ya

° Rampa longitudinal. Cuando existan desniveles mas 4 I sean peatones, ciclistas 0 automovilistas, transitar de un extremo a otro minimizando los
amplios que librar, es posible habilitar una rampa recta en e conflictos entre ellos y riesgo de ocurrencia de un hecho de transito, al crear un espacio

paramento, en sentido ascendente o descendente, segun y predecibles.
sea el caso, con pendiente maxima del 8% y colocacion <5
de barandal. Este recurso solo es aplicable cuando se ' h= \-»
asegure un ancho de circulacién peatonal minimo de 1.20 o .
entre rampa y guarnicion.

sentido longitudinal a la banqueta de manera adyacente a I [ : en el que los usuarios estan alerta uno del otro y en el que sus movimientos son visibles

En todos los casos en los que se lleve a cabo un redisefio de intersecciones, se debe
poner especial atencion a los peatones, al ser éstos los usuarios mas vulnerables de la via,
ofreciendo las condiciones 6ptimas para que el cruce de la calle se realice de una forma
segura, accesible y comoda.

Escalén. Cuando no sea posible llevar a cabo alguna de las

soluciones antes descritas, es posible colocar escalones

ascendentes o descendentes, siempre y cuando se

asegure un ancho de circulacion peatonal minimo de 1.20 ;

m entre escaldn y guarnicion. \
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Recomendaciones

= Minimizar la distancia de cruce entre
un extremo y otro de la calle llevando a
cabo una ampliacion de banquetas en
esquina siempre que sea posible.

— Reducir los radios de giro en esquinas
para minimizar las velocidades
vehiculares al dar vuelta.

- Aprovechar al maximo los remanentes
viales para reconvertirlos en parte de
la banquet&

— Siempre que exista estacionagtiento
en via publica, se recomiendalievara
cabo una ampliacion de hanagueta en

esSguina.

= Crear pequenagiptazoteias en los
espacios réguperaglos para los
peatones.

— Cuando existan intersecciones
complejas, compartimentarlas en
un conjunto de intersecciones mas
pequenas y sencillas.
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Alternativas para ampliacion
y rediseno de intersecciones

UTILIZAR LOS REMANENTES VIALES EN ESQUINA AL EXISTIR "TIA AMPLIACION DE LA SECCION DE BANQUETA

B =

g,
i Eo

Ampliacién de banqueta [ Ampliacion de interseccion

UNA COMBINACION DE LAS ANTERIORES

! 4 o E
N, - " , ,.!- __
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Criterios de ampliacion y rediseno

La ampliacién de banquetas y redisefio de intersecciones permite incrementar la superficie peatonal en banqueta, acortando la
distancia de cruce peatonal y facilitando la incorporacion de rampas accesibles.
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R~ \ de banqueta

a)

Cuando exista estacionamiento en via publica, la
ampliacion de banqueta debe corresponder al ancho del
area de estacionamiento, y no mayor a ésta.

La continuidad entre la guarnicion de la banqueta original
y la ampliacién se debe dar mediante una inflexion a 45
grados, boleando las esquinas con radios minimos de 1.5
m.

El punto de inflexion en guarnicion debe iniciar a partir de
la linea de alto vehicular hacia el centro de cuadra.

En caso de existir acceso vehicular en esquina hacia
un inmueble, el punto de inflexion podra estar ubicado
después de la linea de alto vehicular.

En caso de incorporar parada de transporte publico y que
no existan accesos vehiculares a inmuebles ni otro tipo
de obstéaculos, el punto de inflexiéon podra estar ubicado
como minimo a 15 m del eje del paramento.

En caso de no existir estacionamiento o que por motivo
de una ampliacion de la seccion de banqueta se
hubiere eliminado, se debe hacer una proyeccion de las
guarniciones que convergen en la esquina, y generar el
radio de giro adecuad.

a)

Minimo 4m

BANQUETA COMX |

DISENO
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Avenida Oaxaca



Avenida Oaxaca

Radio de giro en esquina

El radio de giro en esquina tiene un impacto directo en la
velocidad de los vehiculos que dan vuelta a la derechay en las
distancias de cruce peatonal. Minimizar la longitud del radio de
giro es fundamental para  crear intersecciones compactas
con velocidades vehiculares adecuadas.

El radio de giro esta directamente vinculado a la longitud del
cruce peatonal. A mayor radio, mas longitud de cruce,
lo que se traduce en mayor tiempo para atravesar de un
extremo a otro de la banqueta.

Un menor radio de giro en esquina permite ampliar el area
peatonal en banqueta, asi como alinear y acomodar de
mejor manera las rampas peatonales.

1 Carril

1 Carril

3 Carriles

R=15m
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Radios de giro sugeridos

so|len ¢

1 Carril

2 Carriles

Radio sin vuelta

R=15m
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Aenida Prado Norte

La ubicaciéon de las rampas peatonales debe
corresponder preferentemente a la linea de deseo
peatonal.

*

,1 - I

.2

Cruce peatonal
Rampa
Linea de deseo peatonal

En cruces perpendiculares, las rampas en ambos
extremos de la calle deben estar alineadas entre si.

| BANQUETA CDMX | RAMPAS
| DISENO | PEATONALES

En caso de no ser posible, la ubicacion de las rampas
debe ser lo mas proximo a la esquina, librando el
radio de la guarnicion.

Cruce peatonal
Rampa
Linea de deseo peatonal

En cruces en diagonal, las rampas deben colocarse
preferentemente en el eje de la banqueta, siguiendo
la linea de deseo peatonal.

Las rampas peatonales en banquetas son uno de los componentes del cruce peatonal,
y un elemento primordial para garantizar un transito de peatones accesible y seguro para

I |
todos. ot ]

Diversas soluciones en rampas deben de considerarse para una traza urbana que resulta _ L
en multiples configuraciones de intersecciones viales, asi en como obstéculos y elementos
urbanos que es necesario librar.

Cruce peatonal Cruce peatonal
Rampa Rampa
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g2 DE RAMPA DISENO | DISENO | DE RAMPA 83
ALTERNATIVAS DE RAMPAS
TIPO 1 - RAMPAS RECTAS CON ABANICO TIPO 2 - RAMPA CON A
Consiste en dos rampas rectas con una pendiente entre el 6% y 8% en sentido longitudinal sobre las dos banquetas que Consta de una rampa 2 [ ersal a la banqueta con franja de advertencia, y dos rampas alabeadas en los
confluyen en esquina, y un area de aproximacion peatonal a nivel de arroyo vehicular con franja de advertencia. extremos, todas con una pe > 6%y 8%.

Recomendaciéon de uso

e En banquetas angostas que no permitan el desarrollo de rampas en sentido transversal a la banqueta. una seccion suficiente para permitir una franja peatonal de circulacion de 1.20 entre el inicio del
e Siempre y cuando no existan accesos vehiculares o a establecimientos en esquina paramento.

S L

|

Avenida Paseo de la Reforma



ALTERNATIVAS BANQUETA CDMX

84 DE RAMPA DISENO

Consiste en una rampa recta con pendiente entre el 6% y 8% y franja de advertencia, delimitada por la guarnicién que hace
inflexion a 90° en ambos extremos.

Recomendacion de uso

e En banquetas con franja de mobiliario y vegetacion de un ancho minimo de 2 m.

La franja de advertencia es la linea en rampa peatonal que indica el limite entre banqueta
y arroyo vehicular cuando ambos se encuentran al mismo nivel en un cruce peatonal.
Se coloca especialmente para alertar a personas con discapacidad visual cuando estan
por entrar a un ambiente vehicular, ademas de indicar las zonas seguras para el cruce
peatonal.

Avenida Prado Norte



FRANJADE | BANQUETA CDMX | eanaueracomx | rranua o
ADVERTENCIA DISENO | DISENO | ADVERTENCIA

86

~ L |
. Dl .
\\ ZONA NO SEGURA BOLARDO

Zona no preferente

[ Zonapreferente

CONSIDERACIONES

¢ Elancho de la franja de advertencia debe tener minimo 0.30m.
¢ En banquetas con guarniciones de 0.15 m de ancho, se debe colocar la franja de advertencia adyacente a ésta.
*  En banquetas con guarniciones de 0.40 m a 0.80 m, la franja de advertencia se debe colocar sobre la guarnicion. En este

caso, el pavimento tactil de advertencia se debe colocar por lo menos a 0.10 m del limite de guarnicion hacia el arroyo
vehicular.

°  El color de la franja de advertencia debe ser contrastante con la banqueta.

*  Los bolardos deben de colocarse a una distancia libre entre 1.50 y 1.80 m.Las caracteristicas de los bolardos deben ser las
especificadas en el capitulo 6.

»  Lalongitud del pavimento tactil de advertencia debe tener por lo menos 1.20 m.

*  Se debe colocar pavimento tactil en todo el tramo recto de la franja de advertencia.

e Eneltramo curvo de la franja de advertencia se debe colocar pavimento con textura.

Para mayor informacidn con respecto a las caracteristicas

y criterios de colocacion de la franja de advertencia, ver
anexo técnico (fichas X).




Parque Publico de Bolsiillo, Iztapalapa

DISENO DE ANDADORES
EN CAMELLONES

La presencia de andadores en camellones es frecuente en
las calles de la Ciudad de México. Es importante asegurar en
ellos un transito accesible y seguro para peatones, y facilitar el
acceso a éstos desde los extremos de la calle.

Requiere especial atencion la solucion de disefio en las
cabeceras de camelldn, al ser el punto en donde se intersectan
los andadores con los cruces peatonales en intersecciones
viales.

El ancho minimo recomendable es de 3 metros libres
de cualquier obstaculo.

El nivel sugerido es el mismo que exista en las
banquetas adyacentes al camellon.

Los andadores deben incorporarse preferentemente
al centro del camelldn, y en casos especiales (g].
Paseo de la Reforma), pueden colocarse en un
extremo del mismo.

Se recomienda la existencia de franjas de vegetacion
en los extremos de los andadores, con la finalidad de
generar una barrera de proteccion y confort para los
peatones

Se recomienda la incorporacion de areas de estar de
manera adyacente al andador, para la permanencia
temporal y descanso de los peatones.

Andador de ancho minimo de 3 m
Vegetacion

| Areadeestar

Criterios de diseno en andadores

Parque Publico de Bolsiillo, Xochimilco. Antes. A

Elea
—.EEE i - ol |
E : PR
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Parque Publico de Bolsillo, Xochimilco. Después. A
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CRITERIOS DE BANQUETA CDMX

Criterios de diseno en cabeceras de

camellon con andador

a)

Se recomienda dar continuidad al andador a través
de la cabecera de camelldn, con un ancho igual.

En caso de que no exista andador después de la
interseccion, se debe contemplar una cabecera
de camelldbn completa, para dar seguridad a los
peatones.

Se debe crear un area peatonal de distribucion de
flujos, tanto en sentido longitudinal al camellén, como
en sentido transversal permitir los cruces peatonales
transversales.

El area peatonal de distribucion puede ser a nivel de
andador 6 al mismo nivel de la calle, dependiendo las
caracteristicas particulares del sitio.

El cambio de nivel se debe de solucionar mediante
rampas rectas.

Se debe colocar franja de advertencia en todos los
cruces peatonales.

A

I BANGUETA COMX | criremios oe .

DISENO | DISENO

ANDADOR

g

A Cruce de calle Gutenberg y calle Goethe

Para mayor referencia acerca de los criterios de disefio en banquetas, consultar las Normas
de Construccion de la Administracion Publica del Distrito Federal, Libro 3, Tomo 1. Asi como el

Reglamento de Construccion del Distrito Federal con sus Normas Técnicas Complementarias para
el Proyecto Arquitectonico.




4- MATERIALES

Caracteristicas de los materiales

Criterios para la seleccion de materiales

Pavimentos de advertencia

Despieces y ajustes

La seleccion de materiales y acabados al intervenir una banqueta tiene un
impacto fundamental en la seguridad y accesibilidad peatonal, y en contribuir
a generar un sentido de lugar en el espacio publico.

Mas alla de las cualidades estéticas de los materiales a incorporar en un
proyecto de banquetas, es importante que éstos sean de facil mantenimiento,
durables, que su fabricacion y colocacion se lleve a cabo con altos estandares
de calidad, y que permitan una adecuada circulacion peatonal.

En el presente capitulo se ofrecen diversas alternativas de materiales y
acabados que son posibles considerar al llevar a cabo una renovacion o
construccion de banquetas, en funcion del contexto urbano, del tipo de
intervencion, del costo y de los recursos disponibles.




Avenida Presidente Masaryk

CARACTERISTICAS
DE LOS MATERIALES

UNIFORMES
ANTIDERRAPANTES
BAJO MANTENIMIENTO
DURABLES

PREFERENTEMENTE PRECOLADOS
PRESENCIA LOCAL

FACIL COLOCACION
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PARA SELECCION
DE MATERIALES MATERIALES

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE
MATERIALES

CRITERIOS BANQUETA CDMX

EN FUNCION DEL TIPO DE INTERVENCION
(J

L
PROGRESIVA

Balizamiento- recubrimiento
adhesivo en asfalto

)

PERMANENTE

Piezas precoladas- obra civil

Incorpora un recubrimiento en el suelo para
dar un mayor contraste entre la nueva
zona peatonal y el arroyo vehicular.

rat

A4

Avenida 20 de Noviembre A

o
El tipo de piezas dependera
de los recursos economic
disponibles y del contexto urba

/"
Ver el -~ partado
En funcio: del costr

Avenida Oaxaca A

EN FUNCION DEL COSTO

MATERI/

RESISTENCIA

AGREGADOS

| BANQUETA CDMX | CRITERIOS
PARA SELECCION | 97
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S

)

COSTO MEDIO

COSTO ALTO

|

|

Pieza precolada
de concreto

Pieza precolada
de concreto

Fc =250 Kg/cm2

Fc =250 Kg/cm2

Fc =250 Kg/cm2

Cemento gris
Arena negra
Granzon 3/8

Cemento gris
Arena negra
Granzén negro 3/8

Cemento gris
Arena negra
Méarmol Santo Tomas

Busardeado Mecanico. Bisel a
5mm a 45° en los cuatro lados

Busardeado Mecanico. Bisel a
5mm a 45° en los cuatro lados

Busardeado Mecanico. Bisel a
5mm a 45° en los cuatro lados

Gris claro o gris obscuro
dependiendo dosificacion
(ver anexos)

Gris claro o gris obscuro
dependiendo dosificacion
(ver anexos)

Gris claro o gris obscuro
dependiendo dosificacion
(ver anexos)

Calle Homero A

Calle Julio Verne A

Calle Volcan A

Cualquier alternativa de material podra ser colocado en los diferentes grados de
intervencion de banqueta (basica, estandar o integral), aunque se recomienda
que en la banqueta integral se utilice el material de mayor costo.

En caso de que la banqueta a intervenir se encuentre en Av. Paseo de la Reforma
0 en zonas de conservacion, es necesario aplicar el criterio de: En funcion del
contexto urbano.
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MATERIAL

AGREGADOS

ACABADOS

BANQUETA CDMX

EN FUNCION DEL CONTEXTO URBANO

MATERIALES

AV. PASEO DE LA REFORMA

|

Pieza precolada
de concreto

|

F'c =250 Kg/cm?2

|

Cemento gris tipo Portland
Arena amarilla
Marmol Santo Tomas amarillo 3/8
Oxido de fierro

|

Busardeado Mecanico. Bisel a
5mm a 45° en los cuatro lados

|

Ocre

Avenida Paseo de la Reforma A

El tipo de pavimento en la franja peatonal, de

mobiliario y vegetacion y de fachada debe ser el
mismo en toda la intervencion en banqueta.

\

ZONAS DE CONSERVACION

|

Pieza precolada
de concreto

|

F'c =250 Kg/cm2

|

Cemento gris tipo Portland
Arena negra
Granzén negro 3/8
Pigmento mineral negro

|

Busardeado Mecanico. Bisel a
5mm a 45° en los cuatro lados

| eanaueracomx | PAR%R'STEEES; o o
| MATERIALES | DE MATERIALSS
Pavimentos en franja de advertencia

personas con discapacidad visual cuando estan por entrar de un ambiente peatonal a
as seguras de cruce peatonal.

r pavimentos de advertencia, sin excepcion alguna.

Piso en alto relieve y de color contrastante con caracteristicas estandarizadas, que
permite a las personas con discapacidad visual identificar la zona segura de cruce
peatonal en banqueta.

Se debe fabricar en piezas de concreto polimérico con dimensiones de 30 x 30 x
2.5cm.

No deben de colocarse piezas en color amarillo.

Pavimento tactil A

PAVIMENTO CON TEXTURA

Pavimento colado en sitio con acabado en relieve y color contrastante con respecto
al resto de la banqueta, que se coloca en la zona no preferente de la franja de
advertencia en el cruce peatonal.

El material a utilizar debe ser el mismo que el que se aplique en los ajustes en
banquetas, contemplando un color y rugosidad distintos al del resto de los
pavimentos, para hacerlo perceptible a personas con discapacidad visual.

Pavimento de advertencia A

Para mayores especificaciones acerca de los pavimentos de advertencia, ver Capitulo 3 - Disefio

de intersecciones (pag x) y anexo técnico, fichas CDMX-AEP-FA-01, CDMX-AEP-FA-02, CDMX-AEP-
PV-01Y CDMX-AEP-PV-02(pag. x)




Glorieta de la Cibeles

DESPIECES Y AJUSTES

La configuracion de un adecuado despiece, y los ajustes que de ello derive, representan un detalle fundamental para lograr una

banqueta que refleje orden, armonia y estética.
CRITERIOS " ARA COLOL "R AJL-TES

*  Cuando no sea posible colocar una
pieza precolada completa.

¢ _En paramentos de fachada.
¢ Cuando existan registros cuya forma o
dimensiones sean distintas a la pieza

precolada.

*  Enesquinas que no sean
perpendiculares.

* En cimientos para la colocacion de
mobiliario urbano.

Avenida Prado Norte,
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CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO DESPIECES

*  Siempre se debe iniciar el despiece a partir de la guarnicion.

¢ Cuando el ancho de la banqueta no permita colocar piezas

completas adyacentes al limite de propiedad, se debe colocar un
ajuste.

»  Ladimension de las piezas dependera del ancho de la seccion de
banqueta.

* Nunca se debe llevar a cabo corte de piezas precoladas para
ajustarlas a una dimensién o forma que no sea la original.

*  Se pueden colocar cenefas sélo en banquetas mayores a 4.00 m.

°  Lafranja de vegetacion puede ser continua o en cajetes.

¢ Cuando la franja de vegetacion sea en cajetes se colocaran piezas
con las mismas caracteristicas de la franja de circulacion peatonal,
en los espacios en donde no exista vegetacion.

*  Elancho de la franja de vegetacion dependera del disefio definido
para la seccion de banqueta.
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5- VEGETACION

Degpleces y a J ugteg en eSqL/“ na Importancia de la presencia de vegetacion en banquetas

Vegetacion preexistente

Vegetacion nueva
Criterios de colocacion de vegetacion

Los despieces en esquina se deben llevar a cabo tomando como
referencia la bisectriz entre la esquina y el centro de la curva de la
guarnicion. En donde no sea posible colocar piezas completas, se Criterios de seleccion de vegetacion
colocaran pavimentos de ajuste colados en sitio. dibujo 4,5,6 Especies vegetales recomendadas

Alternativas para proteccién y contencion de vegetacion

Recomendaciones adicionales

Pavimento de ajuste colado en sitio

La presencia de vegetacion en las banquetas ofrece multiples beneficios para
quienes caminan en ellas y para la ciudad en general. Los arboles brindan
sombra en dias calurosos y soleados, regulan la temperatura ambiental y
mitigan el ruido, ademas contribuyen a mejorar la calidad del aire, generando
asi una experiencia peatonal mas agradable y confortable.

La vegetacion ademas le da caracter e identidad a la calle, mejorando la
imagen urbana y generando un ritmo visual a lo largo de ella. Banquetas
con arboles se convierten en espacios mas atractivos para que la gente
camine, lo que se traduce en mayor actividad comercial y plusvalia para los
inmuebles adyacentes.

Al llevar a cabo un proyecto de vegetacion en banquetas, es importante
considerar la vegetacion que ya existe para sanearla, e incorporar nuevas
especies cubresuelos, arbustivas y arbdreas de acuerdo a las caracteristicas
y necesidades especificas de cada banqueta.

Pavimento de ajuste colado en sitio

Para mas informacion con respecto a despieces y ajustes, ver anexo
técnico, fichas CDMX-AEP-PD-01, CDMX-AEP-PD-02, CDMX-AEP-
PD-03, CDMX-AEP-PD-04 Y CDMX-AEP-PD-05 (pag x)




Glorieta de la Cibeles

IMPORTANCIA DE LA
PRESENCIA DE VEGETACION

Captura didxido de carbono y particulas presentes en la
atmésfera, mejorando la calidad del aire.

Reduce la temperatura ambiental.
Permite un mejor manejo del agua pluvial.

Mitiga el ruido de la calle, ofreciendo beneficios para la
salud.

Provee oportunidades para la presencia de fauna silvestre.

EN BANQUETAS

Permite que las calles aparenten ser mas estrechas
para los automovilistas, ocasionando que circulen mas
despacio, mejorando asi la seguridad.

Mejora la imagen de las calles, haciéndolas més atractivas.

Ofrece sombra a los peatones, lo que incita a que mas
gente camine.

Incrementa la plusvalia de las propiedades adyacentes.

Permite atraer mas clientes a los comercios locales
adyacentes.
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Las acciones de mantenimiento deben de garantizar la
conservacion de la vegetacion, asi como el buen estado y
funcionamiento de la infragstructura y mobiliario urbano.

Se deben considerar como minimo las siguientes actividades:

Restitucion de ejemplares que no cumplan con los
esténdares de calidad establecidos.

¢ Descompactacion, deshierbe, recajeteo y aireacion.
Método de riego a implementar.
Aplicacion de fertilizantes y abono organico.

¢ Manegjo de plagas y enfermedades.

Poda, derribo y trasplante de ejemplares.

Retiro de elementos ajenos a la vegetacion (clavos,
alambres, lazos, tornillos, lamparas, propaganda,
pintura, etc.)

Calle Oaxaca

Poda

En ocasiones cuando se lleva a cabo una intervencion en
banqueta, existe vegetacion, principalmente arboles, que es
necesario incorporar al proyecto.

Cuando sea el caso, se recomienda realizar acciones de
mantenimiento, que consisten principalmente en poda para
que los elementos vegetales mantengan o recuperen su
vitalidad, o en otros casos es necesario llevar a cabo acciones
de trasplante o derribo.

Riego Derribo de arboles



Glorieta de la Cibeles

Siempre que las dimensiones y caracteristicas de la banqueta 'y
su entorno lo permitan, se debe incorporar vegetacion arbérea,
arbustiva y/o cubresuelos, dependiendo el proyecto a llevar a
cabo. Se recomienda principalmente la colocacion de arboles,
ya que son los elementos que ofrecen mayores beneficios
sociales y ambientales en el espacio publico.

Un proyecto de vegetacion exitoso incorporara especies que
permitan mejorar el paisaje urbano, favorecer la funcionalidad
y confort en la banqueta, y asegurar su mantenimiento y
permanencia en el tiempo.

Jardin Pushkin
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Criterios de colocacion O R
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minimo
3m.

Se podran colocar arbustos,
cubresuelos y arboles en banqueta
s6lo cuando la seccién permita

la incorporacion de una franja

de vegetacion de minimo 0.8 m

de ancho, asegurando en todo
momento una franja de circulacion
peatonal minima de 1.20 m

En franjas de vegetacion menores
a 1 m, se recomienda sélo colocar
arboles de porte bajo.

En franjas de vegetacion mayores a
1 m, es posible colocar arboles de
porte mediano.

En caso de que la banqueta permita
la presencia de una franja de
fachada de por lo menos 0.30 m,
en ésta se podran colocar arbustos
y cubresuelos solamente.

B

minimo \H\

0.80m.-|

minimo
3m:

En esquing
franja de vegeta
permite colocar arbls
cubresuelos, con una al
de 0.60 m para permitir visibilidg

Los arboles se deben colocar a
una distancia de 5m a partir de la
esquina formada por los limites
de propiedad y hasta el centro del
tronco.

Es posible colocar arbustos k
y cubresuelos de porte bajo en
esquina cuando exista franja de
vegetacion.

No se podran colocar arboles
cercanos a paramentos.

La distancia minima de plantacion
entre arboles debe ser equivalente a
la longitud del diametro de la copa
de la especie del arbol al alcanzar la
madurez.

Stancia libre de por lo menos 0.5
m entre la copa en madurez y la
linea de conduccion.

La altura minima de la copa del
arbol debe ser de 2.50 m a partir
del nivel de banqueta, para permitir
el transito peatonal sin obstaculos y
la visibilidad de la sefalizacion.

jerasegurar la adecuada funcionalidad de la infraestructura, equipamiento y
obiliario urbano en banqueta, asi como un adecuado desarrollo de los arboles,
se deben respetar las siguientes distancias minimas:

DISTANCIA HORIZONTAL A LA LIiNEA
DE GOTEO EN LA MADUREZ (M)

ELEMENTO

Teléfono, buzén

Bardas y construcciones, sefalizacion y
nomenclatura, accesos, cableado subterraneo

Esquina de calle, poste de linea (eléctrica,
telefonica, otra)

Luminaria, semaforo, camara de seguridad,
toma y tuberia de agua potable, tubo (brocal)

de agua negra, coladera, drenaje, paradero de
autobuses

Poste con transformador

Referencia: Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-006-RNAT-2012
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VEGETACION

Criterios de seleccion de vegetacion

Considerar la forma y altura que la vegetacion alcanzara en la madurez y como estas
caracteristicas pueden impactar a otros elementos de la banqueta como mobiliario,
sefializacion, cableado e iluminacion, asi como la circulacion y accesibilidad peatonal.

Se utilizaran preferentemente especies nativas, que puedan soportar los periodos de
lluvias y estiaje, y que se encuentren disponibles en viveros cercanos a la ciudad.

En la Ciudad de México se presentan diversos microclimas, por lo cual existen condiciones
ambientales especificas para cada uno de ellos como la exposiciéon al sol, patrones de
viento, tipos de suelo y precipitacion que crean un entorno singular para que determinado
tipo de vegetacion florezca. Estas condiciones deben de ser tomadas en cuenta para
seleccionar las especies mas convenientes para cada microclima.

Los ejemplares a colocar deben cumplir con las caracteristicas establecidas en las normas

ambientales vigentes.

NORTE

CLIMA

1emm Semiseco Templado
2mmmmm Templado subhumedo con lluvias en verano
smmmmm Semifrio subhimedo con lluvias en verano

«mmmmm Semifrio hUmedo con abundantes lluvias en verano

Referencia: Mapa extraido del Manual Técnico para el Establecimiento
y Manejo Integral de las Areas Verdes Urbanas del Distrito
Federal.
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| VEGETACION RECOMENDADAS

Especies vegetales recomendadas

Con la finalidad de facilitar la eleccion de las especies vegetales arbdreas, arbustivas y cubresuelos a incorporar en un proyecto
de construccion o renovacion de banguetas, se propone una paleta vegetal basica para aplicarse ya sea en intervenciones
permanentes o en aquellas que se realicen bajo un esquema progresivo, en las cuales solo se permite colocar vegetacion en
contenedores.

Cuando se lleve a cabo. una intervencion de banquetas en zonas patrimoniales o en calles en las cuales ya hay presencia
consistente de determinadas especies vegetales, es importante incorporar nueva vegetacion de caracteristicas similares para
generar continuidad y homogeneidad en el paisaje urbano.

ALTERN/ T'VAS DE PA| ZTA VEGETAL PARA INTERVENCIONES PERMANENTES

ALTERNSBIVA 1

CUP .ESUELOS ARBUSTOS ARBOLES

ocio Agapando Cazahuate
Aptenia cordifolia Agapanthus africanus Ipomoea murucoides
Clivia Pata de vaca
Clivia miniata Bahuinia variegata
Amaranto

Iresine herbstii ‘Wallisii

Parque Publico de Bolsillo, Tiahuac
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Nifia en Barco
Tradescantia pallida purpurea

Pasto Liriope
Liriope spicata

Xanadu
Philodendron xanadu

Garra de Ledn
Philodendron bipinnatifidum

Jacaranda
Jacaranda
mimosifolia

Liquidambar
Liquidambar
Styraciflua

Glorieta de la Cibeles

Rocio

Aptenia cordifoli

Colisand
Tradesc

tia zebrina

7Y
Lirio
Dietes iridioides

\asto Liriope

Liriope spicata

Nifia en Barco
Tradescantia pallida purpurea

Agapando
Agapanthus africanus

BANQUETA CDMX | ESPECIES

VEGETALES

| VEGETACION RECOMENDADAS

Avenida Masaryk

Fresno
Fraxinus Udhei

115
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Cissus
cissus

BANQUETA CDMX

VEGETACION

Garra de Ledn
Philodendron
bipinnatifidum

Helecho Peine
Nephrolepis exaltata

Colisandra
Tradescantia zebrina

Garra de Ledn
Philodendron
bipinnatifidum

Croto tornillo
Codiaeum variegatum

Avenida 20 de Noviembre

En ocasiones es necesario colocar elementos.que permitan
proteger y contener la vegetacion; ya sea preexistente o nueva,
debido a diversos factores, desde la presencia de raices
expuestas que es necesario delimitary proteger, la necesidad
de permitir la circulacion peatonal en'la franja de vegetacion,
entre otros. Existen diversas soluciones que se recomiendan
para cada caso particular,’ que se recomienda incorporar
cuando_existan arboles, y en menor medida, cuando haya
presencia de elementos arbustivos y cubresuelos.

Murete perimetral a base
de mamposteria  de
minimo 45 cm de alto y
30 cm de ancho, para
permitir su uso como area
para sentarse. El acabado
dependera del tipo de
pavimentos a incorporar
en banqueta.

Glorieta de la Cibeles

Elemento tubular metalico que delimita el area de vegetacion
del resto de la banqueta para evitar que los peatones caminen
sobre ésta, y para alertar a las personas con discapacidad
visual.

| BanQuETA CDMX | PROTECCION ¥
: CONTENCION DE | 117
| veaemacon |

VEGETACION

Elemento de proteccion que se coloca alrededor de la base
del tronco de los arboles para facilitar la circulacion peatonal y
permitir la filtracion de agua. Puede ser de tipo metalica o con
piezas precoladas perforadas. Debe de colocarse al mismo
nivel que el resto del pavimento de la banqueta. La longitud del
diametro del area del alcorque que alojara el tronco del arbol
debe contemplar el crecimiento futuro del mismo.

Calle 16 de Septiembre

Placa perimetral de acero de minimo 40 cm de altoy 6.4 mm de
espesor que ayuda a contener y proteger el area de vegetacion.

Cajete



Recomendaciones adicionales

— Mejorar los suelos de mala calidad
mediante descompactacion e
incorporacion de materia organica
composteada preferentemente, antes
de la colocacion de nuevas especies.

— Garantizar la disponibilidad de agua
tratada para el riego de las plantas

a establecer, asi como el sistema de
riego a implementar.

— | levar a cabo un programa d¢
mantenimiento que asegura @
conservacion y supervivencig/dala
vegetacion, que debe ser elgboraglo
de acuerdo a lo dispuest®én la
normativilad Wigchie.

= Procurar quedainftaestgtictura
subterranea, ya sgl dgagua, drenaje,
electricidad, tet@fonigyo cualquier
otra, se ubique deaforma que no
interfiera con el desarrollo de las
raices de los arboles.

Para conoceracerca de los criterios de plantacion de especies vegetales, y otros temas relacionados
con los requisitos, criterios, lineamientos y especificaciones técnicas que se deben cumplir para
realizar actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento de areas verdes en el Distrito
Federal, consultar la Norma Ambiental NADF-006-RNAT-2012

6- MOBILIARIO

Criterios funcionales y de diseio

Criterios de emplazamiento

El mobiliario urbano que es posible colocar en la calle cumple distintos
objetivos. Algunos de estos elementos tienen funciones utilitarias o de
seguridad, mientras que otros brindan amenidades en el espacio publico.
Cuando se disefian y emplazan de una manera adecuada, mejoran la
experiencia peatonal en las banquetas asi como la imagen urbana del

entorno.

En este apartado se presentan las caracteristicas funcionales y de disefo,
asi como criterios de emplazamiento del mobiliario urbano que se utiliza con
mayor frecuencia en proyectos de renovacion o construccion de banquetas
en la Ciudad de México.

9
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Glorieta de la Cibeles

CRITERIOS FUNCIONALES
Y DE DISENO

La consistencia en el disefio de los elementos de mobiliario es un
componente fundamental para tener una imagen urbana mas homogénea
y legible. Garantizar su funcionalidad es también prioritario, para que estos
elementos cumplan el objetivo para el cual estan siendo colocados en el

espacio publico.
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Biclestacionamiento

L uMminarias

= | =]

Permiten a quienes se mueven en la ciudad utilizando la bicicleta, resguardarla
en la calle de una manera segura. Al ser un elemento independiente, es
posible colocar uno 0 méas en una misma area dependiendo las necesidades
de la zona. Su disefio es de forma rectangular a base de acero sdlido, color
gris (GRX02-5) esmalte mate.

Avenida Oaxaca

Incorporarlas a la banqueta es fundamental para la seguridad vial; ya que
permiten a las personas y vehiculos circular durante la noche. Es posible
colocar luminarias peatonales ¢ con doble funcién peatonal y vehicular. El
poste debera ser en color gris (GRX02-5) esmalte mate.

Avenida Oaxaca

| eanoueTacomx | CRITERIOS
FUNCIONALES | 123
| woBiRo |

DE DISENO

Bancos individuales

Macetas

Permiten el descanso de peatones, y deben de colocarse en zonas arboladas
ya gue proporcionan sombra. Su disefio como elemento individual permite
diversas configuraciones y la existencia de varios bancos en un mismo
espacio. Las piezas son cubicas de 0.45 x 0.45 m prefabricadas a base de
concreto, con nucleo de poliuretano.

Parque Publico de Bolsillo, Coyoacan

Tienen una funcidon ornamental y de seguridad, ya que se utilizan para
delimitar el area peatonal en una intervencion progresiva en bangueta. Su
elaboracion es a base de concreto arquitectdnico, con una banda reflejante
para efectos de seguridad vial.

Avenida 20 de Noviembre

Para mayores detalles acerca de las caracteristica de

diseno de los elementos de mobiliario urbano, consultar
anexo técnico x (pags xxx)
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Biclestacionamiento

e  Se recomienda colocarlos.en banquetas que tengan un ancho de seccion de por lo menos 3 m.
*  Se deben ubicar de tal forma que/cada uno permita un area libre para el aparcamiento de la bicicleta de 0.80 m x 2.00 m.
* En caso de colocar mas de uno, la distancia libre entre ellos debe ser de 0.80 m.

® Es posible colocarlos de forma perpendicular o paralela al sentido de circulacion de la banqueta, o en casos particulares, a
30 0 45 grados, dependiendo de las restricciones de espacio.

®  Se deben ubicar lejos de los flujos de personas y sin obstruir los cruces peatonales.

®  Se deben colocar a 3 m de esquinas a partir de paramentos, accesos vehiculares y a edificaciones, a minimo 1.5 m de otro
mueble urbano, y a 1 m de registros, jardineras, cajetes o alcorques, considerando siempre estas distancias a partir del area
de aparcamiento.
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Calle Victor Hugo : : [

El mobiliario se debe colocar en la franja de mobliario y vegetacion de la banqueta, y en o . 2 ’,_’_,{ B - i : e , )

- . . ., =L~ ) ol minim
caso de no existir, se debe emplazar de tal forma que no obstruya la franja de circulacion 3’“-\,/ "-ai.s:?ﬁ s o \/3m-
peatonal de 1.20 my a una separacion de 0.60m de la guarnicion. R ;

En banquetas con ancho menor o igual a 1.20 m no se debe colocar mobiliario urbano,
excepto alumbrado publico, nomenclatura y dispositivos para el control del transito, como
semaforos y sefializacion vial vertical.

No debe colocarse mobiliario urbano en esquina, a excepcion de dispositivos para el —
control del transito y nomenclatura, siempre y cuando no obstruyan la circulacion'y los . 1

ANy 1
cruces peatonales. 1 . ; ¢

No se debe adosar ningun elemento de mobiliario a las fachadas, o ser colocado en la . [] e
franja de fachada cuando exista, a excepcion de mesas y sillas, cuando el espacio lo D
permita.

%4444
‘
‘
‘
;
!
‘
‘
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Cualquier tipo de mobiliario urbano se debe localizar en sitios donde no impida la visibilidad .-

de la sefializacion de transito vehicular o peatonal y garantizar el adecuado uso de otros z q tricais 1 | 0.80m.
. o L . n restriccion !

muebles urbanos instalados con anterioridad, asimismo no se debe obstruir el acceso a ona ge restriccio fomm-omoo-

inmuebles o estacionamientos Zona peatonal
' - Area minima requerida para biciestacionamientos

.

—2.00m—
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ja de mobiliario vegetacion, se deben ubicar sobre la franja de circulacion peatonal, de forma

ben ubicar lejos de los flujos de personas y sin obstruir los cruces peatonales.

comienda la colocacion de luminarias peatonales y vehiculares. Cuando los recursos sean insuficientes, se deben
car como minimo luminarias vehiculares.

La altura de montaje de luminarias peatonales debe ser de 5 m. La distancia entre postes no debe ser mayor a 12 m.
La altura de montaje de luminarias vehiculares debe ser de 9 m. La distancia entre postes no debe ser mayor a 22 m.

Cuando la seccioén de calle no sea mayor a 12 m y existan luminarias peatonales en ambas aceras, es posible colocarlas
a una distancia de 24 m, en una configuracion de tresbolillo.

Cuando la seccion de calle no sea mayora a 22 my existan luminarias vehiculares en ambas aceras, es posible colocarlas
a una distancia de 44 m, en una configuracion de tresbolillo

Es posible colocar luminarias peatonales y vehiculares en un mismo poste, asegurando mantener las distancias maximas
recomendadas.
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22m.

| BAnQUETA COMX
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MOBILIARIO

| EMPLAZAMIENTO

22 m:
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MOBILIARIO

os Individuales

e Se recomienda su colocacion en banquetas de por lo menos 3 m de ancho, en calles que funcionen como corredores
comerciales, y cerca de equipamientos publicos.

®  Su emplazamiento debe considerar una distancia libre de 60 cm en 3 direcciones, para generar un area de estar que no
obstruya la circulacion peatonal o a otras personas sentadas.

e Sedeben colocar a3 m de la esquina a partir de paramentos, y a 2 m de accesos vehiculares y a edificaciones, y cualquier
otro mueble urbano, considerando siempre estas distancias a partir del area de estar.

®  Se deben ubicar lejos de los flujos de personas y sin obstruir los cruces peatonales.
*  Se recomienda ubicarlos lejos de coladeras y registros, para evitar malos olores y riesgos para las personas.

* En casos especiales en los que el residefio de intersecciones permita la creacion de plazoletas, es posible colocarlos
siempre y cuando no se obstaculice la circulacion peatonal.
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Macetas

Se deben colocar a 60 cm del limite del area peatonal en intervenciones
progresivas, y a una distancia libre de 1.5 m entre cada una.

Es posible colocarlas sobre banqueta en intervenciones permanentes, siempre
y cuando exista franja de mobiliario y vegetacion de minimo 80 cm de ancho, y
se ubiquen lgjos de los flujos y cruces peatonales.

Intervencion progresiva
Area minima requerida para macetas

Para mayores detalles acerca de las caracteristica de diseno y criterios de emplazamiento de los
elementos de mobiliario urbano, consultar anexo técnico x, fichas CDMX-AEP-BO-01, CDMX-AEP-
BO-02, CDMX-AEP-BE-01, CDMX-AEP-BI-01, CDMX-AEP-LM-01, CDMX-AEP-PV-01 y CDMX-AEP-
PV-o02.

Para mayor informacion respecto de las disposiciones generales, normas de diseno y fabricacion,
de los criterios de ubicacion, distribucion y emplazamiento, asi como de los procedimientos de
autorizacion del mobiliario urbano, consultar el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje
Urbano del Distrito Federal vigente.




Calle Goethe

Consiste en placas con elementos gréficos fijos colocados de forma individual en postes
separados. Para efectos del presente documento, se muestran las caracteristicas de las
sefiales restrictivas, preventivas y de servicios mas utilizadas en proyectos de banquetas.
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Senales restrictivas

FUNCION

Prohiben y regulan la preferencia de una accién o movimiento
en la via publica.

FORMA

Son tableros circulares, con excepcion de las sefiales de Alto,
Ceda el paso, Preferencia de paso y Prioridad de uso.

COLOR

El color de fondo debe ser blanco reflejante, excepto en la
sefal de Alto, en la cual debe ser rojo reflejante; para el anillo
perimetral y franja diagonal, se debe usar el color rojo reflejante.
En las sefales de Preferencia de paso y Prioridad de uso se
debe usar el verde reflejante para la franja perimetral.

Los simbolos, caracteres y filetes deben ser negros, con
excepcion de la sefal de Alto.

Las dimensiones de las sefiales restrictivas dependeran del
tipo de via en la cual se coloquen (urbana o interurbana) asi
como de la velocidad permitida.

Para conocer las dimensiones
especificas, consultar el Manual
de Dispositivos para el Control
del Transito en Areas Urbanas vy
Suburbanas del Distrito Federal.

@A P>J6

SENALIZACION RESTRICTIVA MiNIMA
RECOMENDADA PARA PROYECTOS DE BANQUETAS

ALTO
CEDA
EL
PASO
PRIORIDAD
DEUSO
PROHIBIDO
ESTACIONARSE
VELOCIDAD
PERMITIDA
PROHIBIDO EL
TRANSITO DE
BICICLETAS Y
MOTOCICLETAS
PARADA
SUPRIMIDA
PROHIBIDO
DAR
LA VUELTA

FUNCION

Advierten, en forma anticipada, la existencia de eventos y
cambios inesperados en la via, como cambios de sentido de
circulacion, presencia de dispositivos para reducir la velocidad
o detener por completo, o cruces con otro tipo de usuarios o
vehiculos, entre otros.

FORMA

Son tableros cuadrados con las esquinas redondeadas y se
colocan deforma diagonal, con excepcion de la sefial Escolares.

COLOR

El color de fondo de las sefiales preventivas debe ser amarillo
transito reflejante, excepto en la senal Escolares, la cual debe
ser verde limoén fluorescente.

TAMANO

Las dimensiones de las sefiales restrictivas dependeran del tipo
de via en la cual se coloquen (urbana o interurbana) asi como
de la velocidad permitida.

Para conocer las dimensiones
especificas, consultar el Manual
de Dispositivos para el Control
del Transito en Areas Urbanas vy
Suburbanas del Distrito Federal.
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Senales preventivas

SENALIZACION RESTRICTIVA MiNIMA
RECOMENDADA PARA PROYECTOS DE BANQUETAS

DOBLE SENTIDO
DE TRANSITO

PEATONES
ONINOS
JUGANDO

REDUCCION O
AMPLIACION
SIMETRICA

REDUCCION O
AMPLIACION
ASIMETRICA

REDUCTOR
DE
VELOCIDAD
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Senales turisticas y de servicios

FUNCION

Informan a los usuarios de la existencia de un servicio o lugar
de interés dentro de edificios o adyacentes a la via, asi como
la presencia de sitios de interés turistico, recreativo, deportivo,
histérico, artistico o de emergencia.

FORMA

Son tableros cuadrados con las esquinas redondeadas, y se
colocan en forma horizontal.

COLOR

El color de fondo debe ser azul reflejante; el color para los
simbolos, caracteres y filetes debe ser blanco reflejante,
excepto en la sefal de Médico, en la cual la cruz debe ser rojo
reflejante.

Las dimensiones de las sefiales restrictivas dependeran del
tipo de via en la cual se coloquen (urbana o interurbana) asi
como de la velocidad permitida.

Para conocer las dimensiones
especificas, consultar el Manual
de Dispositivos para el Control
del Transito en Areas Urbanas vy
Suburbanas del Distrito Federal.

i

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO
CON PAGO

ESTACIONAMIENTO
PARA VEHICULOS
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PARADA
DE AUTOBUS

FUNCION n

Son tableros que informan a peatones y conductores el
nombre de la calle. El objetivo de estas sefales es orientar a los
usuarios de la via de manera que puedan conocer su ubicacion
y lograr un/desplazamiento seguro y ordenado.

_FORMA ANO

Es una placa rectangular con esquinas redondeadas dividida
en dos secciones: la mayor de 0,60 x 0,30 m y la menor de
0,30 x 0,30'm.

BANQUETA COMX |

SENALIZACION

| NOMENCLATURA | 139

Nomenclatura

o,
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Essquina Sinaloa y Monterrey
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WTA

Son elementos graficos trazados directamente sobre la superficie. de rodadura; su
objetivo es proporcionar informacion que permita a los usuarios adoptar comportamientos
adecuados, aumentando la seguridad y fluidez del transito y facilitando movimientos
ordenados y predecibles para todos los usuarios.

| BANQUETA CDMX | MARCAS PARA
- , USO DE CARRILES | 141
| SENALIZACION |

EN LA VIA

Marcas para regular el uso de
carriles en la via

1- RAYA SEPARAD&WNTINUA SENCILLA

AR . . S . . . . ., ) )
AV "% Indiica a los usuarios la delimitacidn de carriles en el mismo sentido de circulacién o especiales para giros.

( TI Una raya continua con 0,10 m de ancho.

ﬂ\ RAD DE CARRILES CONTINUA DOBLE

F Indica a los usuarios la presencia de carriles de uso exclusivo para la circulacion de bicicletas o vehiculos
de transporte publico.

Dos rayas continuas de 0,10 m de ancho; la separacion entre las rayas debe ser igual a su
ancho o al elemento de confinamiento entre ellas.

g RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA DISCONTINUA

Indica a los usuarios la posibilidad de cruzar la raya separadora de carriles en el mismo sentido de
circulacion.

Una raya discontinua de 0,10 m de ancho; cuando la velocidad es de hasta 60 km/h, los

segmentos deben ser de 2,50 m con separacion de 5,00 m; en vias con velocidad mayor a 60 km/h, los segmentos
son de 5,00 m con separacion de 10,00 m.

4- RAYA CONTINUA (EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL) ADYACENTE A GUARNICION

Indica a los usuarios las orillas del arroyo vial y delimita los acotamientos.

Unaraya continua con un ancho de 0,10 m. No se debe colocar cuando exista estacionamiento
sobre la via publica.

5- RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN ViAS PRIMARIAS Y AVENIDAS SECUNDARIAS

Indica a los usuarios la delimitacion de las areas de circulacion para el transito peatonal dentro de la
interseccion.

En las intersecciones de avenidas primarias y secundarias, y en todos los puntos donde
exista una afluencia de peatones que requieren cruzar la via. El trazo de las rayas debe ser paralelo a la trayectoria
de los vehiculos.

e Elancho de las aceras entre las que se ubican sea de mas de 4.00 m;
e Elflujo peatonal exceda la capacidad del cruce, se definira su ancho a través de un estudio de ingenieria de
transito.
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6- RAYA PARA CRUCE DE PEATONES EN CALLES LOCALES

Indican a los usuarios la delimitacion de las areas de circulacion para el transito peatonal dentro de una
interseccion.

En las intersecciones de calles locales y en todos los puntos donde exista una afluencia de peatones
que requieren cruzar la via.

Dos rayas continuas, paralelas a la trayectoria de los peatones, con un ancho de 0,40 m.
La separacion entre éstas debe abarcar todo el ancho de las aceras entre las que se encuentran situadas, pero en

ningun caso es menor de 3,00 m.

Cuando se aplican para intersecciones con vias a 90° se deben trazar de forma perpendicular; si tienen un angulo
diferente de 90° las marcas deben ser en diagonal.

7- FLECHAS

Indican a los usuarios los movimientos que se permiten en cada uno de los carriles.

Una flecha por carril, bajo el siguiente criterio:

. Una 2,00 m antes de la marca Raya de parada;
. Una a 2,00 m del cruce peatonal después de una interseccion;
o En accesos de estacionamientos de equipamientos publicos.

Deben ser alargadas en la direccion del transito, con objeto de que estén proporcionadas
para los conductores debido su angulo de visibilidad limitado.

Las flechas en vias con velocidades de hasta 60 km/h tienen un largo de 5,00 m.

Para marcar el sentido de los carriles exclusivos para transporte publico de pasajeros se debe usar flechas sin cuerpo,
de 3,10 m de largo por 2,20 de ancho.

Cuando se aplican para intersecciones con vias a 90° se deben trazar de forma perpendicular; si tienen un angulo
diferente de 90° las marcas deben ser en diagonal.

El trazo de las marcas para la delimitacion cruces peatonales y ciclistas, y delimitacion
de carriles de circulacion debe responder a las trayectorias que naturalmente describen
los usuarios. Las trayectorias peatonales y ciclistas deben priorizase de manera que
sean directas y seguras, sobre aquellas que se utilicen para los vehiculos motorizados.

Para mayor referencia acerca de los criterios de senalizacion ver anexo técnico x (pag.
x) y consultar el Manual de Dispositivos para el Control del Transito del Distrito Federal
vigente, asi como los lineamientos emitidos por la Secretaria de Movilidad del Distrito
Federal.
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Marcas para indicar restricciones en la via

8- RAYA DE ALTO

Indica a los conductores de vehiculos el lugar en el que deben detenerse debido a una sefal de alto,
semaforos y cruce peatonal.

De forma paralela a cruces peatonales o ciclistas, a 1,20 m antes de los mismos y a lo largo de
todos los carriles que tienen transito en el mismo sentido

Una raya continua de 0,60 m de ancho.

9- IDENTIFICACION EN AREA DE ESPERA PARA BICICLETAS Y MOTOCICLETAS

Indica a los ciclistas y conductores de motocicletas el lugar en el que deben parar para esperar la fase
verde del semaforo.

En los cruces que cuentan con semaforo con o sin infraestructura ciclista.

Dos marcas de raya de alto, la primera colocada a 1,20 m del cruce peatonal y una segunda
con una separacion de 4,00 m. En el espacio libre se colocan los pictogramas de bicicleta y motocicleta centrados
con respecto a la seccion total de carriles en el mismo sentido.

Marcas para delimitar estacionamiento

10- ESTACIONAMIENTO EN CORDON

Indicar el area de estacionamiento paralelo a la banqueta, para evitar invasion de cruces peatonales,
paradas de transporte y otros elementos presentes en la via publica.

La linea de estacionamiento debe abarcar toda la longitud de la cuadra, sélo interrumpiéndose 1,00
m antes y después de los accesos a cocheras. El ancho de la franja de estacionamiento debe ser de 2,10 a 2,50 m.
En caso de requerir marcar de forma individual cada cajén este tendra un largo de 5,50 a 6,00 m, sélo permitiéndose
un largo de 4,50 m cuando exista un cajon franqueado por dos accesos a cocheras.

Las marcas para estacionamiento se colocan en los extremos de la superficie de rodadura a 2,00 m de distancia
como minimo de la raya de alto que se encuentran en las intersecciones o a menos de 3,50 m del cruce peatonal.

Los estacionamientos deben marcarse con rayas discontinuas de 0,10 m de ancho, con un
largo y separacion entre los segmentos de 0,50 m.

Cuando se requiera modificar las caracteristicas fisicas y/o de operacion de una via,
se deben borrar las marcas antes de que se implementen las nuevas condiciones,
para no confundir a los usuarios y no se generen riesgos.

En todos los casos el color debe ser blanco con material reflejante.
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CRITERIOS DE EMPLAZAMIENTO
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restrictivas. Cuando existan situaciones con mas
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situarse de 15 a 30 metros después del primer
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,:bgltura de 2.5 m sobre el nivel de la banqueta.
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coloca en poste propio o en el poste de
minarias, sobre la banqueta en las esquinas
de las intersecciones de vias urbanas, de

forma paralela al eje longitudinal de la via
que identifica, a una distancia maxima

Srvacion  patrimonial
adosarlas a las fachadas.
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Son elementos graficos trazados directamente sobre la superficie. de rodadura; su
objetivo es proporcionar informacion que permita a los usuarios adoptar comportamientos
adecuados, aumentando la seguridad y fluidez del transito y facilitando movimientos
ordenados y predecibles para todos los usuarios.

BANQUETA CDMX | SENALIZACION
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Bolardos

.Elementos verticales quetienen la funcion de ofrecer seguridad vial, delimitar y calmar el trafico sin crear
barreras visuales severas para los peatones.

Bolardos fijos

Se utilizan en intervenciones permanentes. Deben ser de seccion tubular de acero de 15 cm de diametro y
altura de 65 cm desde el nivel de piso terminado, color gris (GRX02-5) esmalte mate.

Se deben colocar en las rampas peatonales, de acuerdo a los criterios definidos en el CAPITULO 3 DISENO
— APARTADO DISENO DE INTERSECCIONES.

En banquetas de seccion muy amplia, con franja de circulacion peatonal mayor a 3 m, es posible colocar
bolardos para delimitar los accesos vehiculares, a una distancia libre entre 1.20 y 1.80 m.

Bolardos flexibles

Se utilizan en intervenciones progresivas. Su funcion principal es delimitar el espacio peatonal del vehicular.
El color del cuerpo debe ser acorde con el color de la raya canalizadora del espacio delimitado (blanco o
amarillo); el cambio de color seré en funcion del color de la raya conforme a las normas aplicables.

Se colocan sobre las rayas canalizadoras continuas quedelimitan el espacio exclusivo para peatones sin
invadir la superficie de rodadura a una distancia de 2.00m entre si 0 con respecto a otros elementos de
delimitacion o proteccion.

Es importante destacar que estos dispositivos no cumplen la funcion de
proteccion al peaton, por lo cual se recomienda reforzar colocando macetas
en esquinas sobre el espacio peatonal.



8- PROCESO CONSTRUCTIVO

Intervenciones progresivas

Intervenciones permanentes

La culminacion exitosa de un proyecto de banquetas se materializa en un
adecuado proceso de construccion, que garantice que las geometrias sean
las indicadas, que los materiales y acabados cumplan con los estandares de
calidad requeridos, y que los elementos de vegetacion y mobiliario urbano
sean congruentes con los criterios funcionales y de disefio definidos, y cuyo
emplazamiento permita una adecuada operacion de la banqueta.

Los procesos constructivos para intervenciones progresivas y permanentes
son distintos. En las siguientes paginas se muestra cada uno de ellos en una
secuencia visual, ofreciendo un entendimiento general de cada uno de los
componentes de los distintos procesos.
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Intervenciones progresivas

1 RETIRO DE PINTURA 2 REENCARPETAMIENTO
e {7 T
§ L 1] ol ) ! m—

L 5y ::"-..'ﬂ" t ‘ i (ot TS A )

4 APLICACION DEL ADHESIVO A 5 APLICACIGN DEL ABHESO B
- - '.r ! i

6 APLICACION DEL ADHESIVO C

7

| BANQUETA CDMX |\NTERVENCIONES
|PROCES0 CONSTRUCTVO] ~ PROGRESIVAS
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APLICACION DEL ADHESIVO D

,'ﬁ 5

COLOCACION DE VEGETACION A
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Intervenciones permanentes

1 DEMOLICION Y RETIRG 2 TRAZO Y NIVELACION
» A > - _n. :'l - ""lr J.'I -__.
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PERMANENTES * 1PROCESO CONSTRUCTIVO PROCESO CONSTRUCTIVO[  PERMANENTES

5 COLOCACION DE BOLARDO 6 COLOCADO DE GUARNICIO 9 COLOCACION DE PIEZAS PREFABRICADAS 10 COLADO DE AJUSTE
_ : § . - . . ; e f
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ANEXOS TECNICOS

Fichas técnicas y catalogos

Diseno

“Dimensiones de franjas funcionales ____TABLA
Guarnicion CDMX - AEP - GU - 01
Rampa con abanico CDMKX - AEP - RA - 01
Rampa con abanico CDMX - AEP - RA - 02
Rampa recta CDMX - AEP - RA - 03
Rampas rectas laterales CDMKX - AEP - RA - 04

Materiales y acabados
Franja de advertencia en cruce peatonal CDMX - AEP - FA - 01
Franja de advertencia en cruce peatonal CDMX - AEP - FA - 02
Pavimento tactil de advertencia CDMX - AEP - PV - 01
Pavimento con textura CDMX - AEP - PV - 02
Proporciones y despieces en banqueta CDMX - AEP - PD - 01
Proporciones y despieces en bangueta CDMX - AEP - PD - 02
Proporciones y despieces en banqueta CDMX - AEP - PD - 03
Proporciones y despieces en banqueta CDMX - AEP - PD - 04
Proporciones y despieces en bangueta CDMX - AEP - PD - 05

Mobiliario
Bolardo CDMX - AEP - BO - 01
Bolardo hito flexible CDMX - AEP - BO - 02
Biciestacionamiento rectangular CDMX - AEP - BE - 01
Banco individual CDMX - AEP - Bl - 01
Luminaria peatonal CDMX - AEP - LM - 01
Contenedor vegetal CDMX - AEP - CV - 01
Maceta CDMX - AEP - CV - 02

Vegetacion (Catalogos)
Arboles
Arbustos

Cubresuelos
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RAMPAS RECTAS CON ABANICO

CDMX - AEP - RA - 01

Uso

FRANJA DE ADVERTENCIA

= 1.20 m a 2.00 m, m

£ £
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COMPONENTES

L min. |

Pavimento tacti
zona segura

- En banquetas angostas que no permitan el
desarrollo de rampas en sentido transversal

a la banqueta.

- En banquetas donde no existan accesos
vehiculares o a estacionamientos en esquina.

Pavimento con textu
zona no segura

PV - 02

ra

1. Dos rampas rectas laterales, con pendiente entre 6%
2. Banqueta con ancho minimo de 1.20 m.

CDMX-AEP-PV-01 y CDMX-AEP-PV-02)
5. Guarnicién (0.15m - 0.80m) (ver ficha CDMX-AEP-GU-01)
6. Bolardos (ver ficha CDMX-AEP-BO-01)

* En todos los casos el sefialamiento horizontal de cruce de peatonal debe ser igual 6 mayor al ancho total de la rampa.
** Siempre se debe de considerar la colocacion de un bolardo en el punto tangente al centro de la curva en esquina, y apartir de éste
bolardos hacia los extremos manteniendo un area libre para la circulacién peatonal de entre 1.50 my 1.80 m.

y 8%.

3. Area de aproximacion, alineada con la sefializacién horizontal de cruce peatonal
4. Pavimento en franja de advertencia (ver fichas CDMX-AEP-FA-01, CDMX-AEP-FA-02,

7. Sefalizacion horizontal de cruce de peatonal con ancho minimo de 2.40 m.
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AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

RAMPA RECTA CONFINADA

CDMX - AEP - RA - 03

3 /
o ’ (l - |
N )
N N
(] | - Z
£ Paramento
o
N
= 1.20 ma2.00 m ésﬁ
s IPEND 6
° = @ ©)
o B — min.
m PEND 6% @ 2.40m
L3 @
I - |
)
b—— min.240m ——
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o
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5 Paramento
[ ©)
@
o 2.01 m a 3.60 m—
[} l
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m PEND 6% @ 4.00m
& @
)
)
b——— min.4.00m —

USso FRANJA DE ADVERTENCIA

6 mas

Rampa de 3.61

Paramento

®

3.61momas—

1.20ma 180 m
PEND 6%

@

b min.400m ————

COMPONENTES

-En banquetas con franja de mobiliario y Bolardos Pavimento tactil
vegetacion de un ancho minimo de 2.00 m Rampa ANE) S

Pavimento textura 1. Rampa recta con pendiente entre 6% y 8%.
Zona no mmmc_\m

2. Banqueta con ancho, minimo de 1.20 m

3. Area de aproximacién, alineada con la sefializacién horizontal de cruce peatonal.

4. Pavimento en franja de advertencia (ver fichas CDMX-AEP-FA-01, CDMX-AEP-FA-02,
CDMX-AEP-PV-01 y CDMX-AEP-PV-02)

5. Guarnicién (0.15 m - 0.80 m) (ver ficha CDMX-AEP-GU-01)

6. Bolardos (ver ficha CDOMX-AEP-BO-01)

7. Sefializacién horizontal de cruce de peatonal con ancho minimo de 2.40 m.

* En todos los casos se debe asegurar la colocacion de pavimento tactil en zona segura con una longitud minima de 0.90 m.
* En todos los casos el sefialamiento horizontal de cruce de peatonal debe ser iaual 6 mavor al ancho total de la rampa.
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Guarnicioén: ancho variable entre 0.15y 0.80 m
La franja de advertencia se compone de dos zonas:

* ZONA SEGURA: es la zona preferente para el cruce de personas con discapacidad visual,
en donde se coloca pavimento tactil tipo PV-01 (ver ficha CDMX-AEP-PV-01) con largo minimo de
0.90 m de manera paralela a la sefializacion de cruce peatonal.

*« ZONA NO SEGURA: es la zona NO preferente donde es posible hacer el cruce peatonal,
en donde se coloca pavimento con textura tipo PV-02 (ver ficha CDMX-AEP-PV-02) . El ancho es
variable y se coloca en el area de franja peatonal en donde no se coloque pavimento tipo PV-01.

@ Bolardo: se deben de colocar a una distancia libre entre 1.50 my 1.80 m.
(ver ficha CDMX-AEP-BO-01).

- El ancho de la franja de advertencia debe tener minimo 0.30 m.

- El color del pavimento en la franja de advertencia debe ser contrasante
con la banqueta.

- En guarniciones menores a 0.40 m, la franja de advertencia se coloca
adyacente a la guarnicion.

- En guarniciones de 0.40 m a 0.80 m, la franja de advertencia se coloca
sobre la guarnicion.
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FICHA TECNICA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO E

PAVIMENTO TACTIL DE ADVERTENCIA - ZONA SEGURA CDMX - AEP - PV - 01

0.30

.025
05 m .05 m4.05 m+#-.05 m#.05 m4—+
Bl Bl Bl Bl Bl -

.05m

0.02 m 0.30m 4
.omﬁ
Isométrico .05m

ONORORONONG
O 00000

.ommﬁ ‘

Planta

0.

o 25mm .
o .
12a15mm

.
sttt
0o’

ceoe®®® .

.o
oo ®

oo

coee

. ce
. .
Ceeeec®

DESCRIPCION MATERIALES

- Pieza tactil con conos truncados de 25 mm de diametro inferior, - Policoncreto.
12 a 15 mm de diametro superior y 5 mm de altura.

- Fabricada de policoncreto con dimensiones 0.30 x 0.30 x 0.025 m.

- Peso aproximado 7.3 kg.

- Sedebe verificar que el color de las piezas contraste con el color
del pavimento en banqueta.

- No se deben colocar piezas en color amarillo.
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AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO [[®)

PROPORCIONES Y DESPIECES EN BANQUETA CDMX - AEP - PD - 01
= m Opcidn B - con franja de vegetacion
£ £
o
N 2]
b Opcién A - con guarnicion 15 cm o
(] © N
5 8 8 8
S Ty
c 40——0.41 40——0.4 £e
(0] o
g B S
o g -~
nld m ajuste|y/o mas piezas s
S m.m de .60 x .60 m 2
> B :
H ly/o mas pjezas
.60 x 0.60 m
Opcidn B - con guarniciéon 40 cm €
(o)
8| 8 (o))
_Ilo.aol_lo.ao|l_l|o.3l_lo.aoll_ fee)
©
| S
XIMO
.w 20m m
o5 N
m,m M mo
ylo mas| piezas m JE—
de|0.60 x 0§60 m m
i 0.60
Ajuste y/o mas
piezas de 60 x 60
TABLA NOTAS

Ancho de banqueta
(m)

Franja de circulacion peatonal

Dimensiones min.
(m) A

Igual o menor 1.05

(120 10.60x0.60

Franja de
guarnicion

Franja de vegetacion

( (m)

m)

Modulos (m

)

gual o menor 1.20

0.40 x 0.60

11202239 |
3] 2.4023.99 120 ] 0.60x0.60 0.40 x 0.60 0.80-1.20m

0.80 x
0.80 x
1.20 x

0.80-2.00m
1.20-240m
2.00-3.60m

[4]4.00a5.99 140  ]0.80x0.80 0.60 x 0.80 / 0.80 x 0.80
[ 5] 6.00 a9.99 1240  ]0.80x0.80 0.80 x 0.80
[ 6 | 10.00 0 méas 1360  [1.20x1.20 0.80 x 1.20

Cenefa (m)

015x080/040x080] NP/A  INA |
[ NA INA

- El despiece siempre se lleva a cabo a partir de la guarnicion.

- La cenefa solo se coloca en banquetas mayores a 4.00 m.

- La franja de vegetacioén puede ser continua o en cajetes.

- El' ancho de la franja de vegetacion dependera de la vegetacion existente y/o del
proyecto.

- Cuando la franja de vegetacion sea en cajetes se colocaran piezas con las mismas
caracteristicas de la franja de circulacién peatonal, en los espacios en donde no
exista vegetacion.

- El area permeable ira en relacion a la dimensién del tronco, especie y posicion del
sujeto arbodreo.

0.40/0.40 x 0.40
0.40/0.40 x 0.40
0.60/.0.60 x 0.60
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AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Av

PROPORCIONES Y DESPIECES EN BANQUETA

CDMX - AEP - PD - 03

S
3
OJ. —080—7—080—7—080—
@©

S

o

Q

©

Franja de
vegetaciol
N
[N
5]

maximo
10 m

.80

circulacion peatonal

Franja de

.80

ajuste y/o mas
piezas de 0|80 x 0.80 m

Opciodn A - con franja de vegetacion (cajetes) Opcion B - con franja de veg

ion C - sin franja de vegetacion
0.80
0.80
0.80
= 0.80
g )
S maximo
4Ximo g —  1qm
m =
gz
(]
.W E 0.80
frods
0.80
0.80
0.80
ajuste /o mas . ajuste y/o mas
180 x 0.80 m piezas de 0.80 x|0.80 m

[ 6| 10.00 0 mas 1360  [1.20x1.20

ho de banqueta Franja de circulacion peatonal Franja de Franja de vegetacion - El despiece siempre se lleva a cabo a partir de la guarnicion.
Dimensiones min. . guarnicién (m) - La cenefa s6lo se coloca en banquetas mayores a 4.00 m.
) Médulos (m) - La franja de vegetacion puede ser continua o en cajetes.
- El'ancho de la franja de vegetacion dependera de la vegetacion existente y/o del
Igual o menor 1.20 _|Igual o menor 1.05| 0.40 x variable | 015x080/040x080] N/A  TN/A | il a ceveg P 9 y
2] 1.20a22.39 1720 [0.60x0.60 0.40 x 0.60 P/ DA | - cuando la franja de vegetacion sea en cajetes se colocaran piezas con las mismas
H 2.40 a 3.99 i 0.60 x 0.60 0.40 x 0.60 0.80-1.20m caracteristicas de la franja de circulacion peatonal, en los espacios en donde no
exista vegetacion.
E 4.00 a 5.99 i 0.80 x 0.80 IS0RI0 U0 0j 0.80-2.00m - - - - El drea permeable ira en relacién a la dimensién del tronco, especie y posicién del

[ 5] 6.00 a 9.99 1240  ]0.80x0.80 0.80 x 0.80 : ! : sujeto arboreo.
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Ajuste con piezas precoladas.
Piezas coladas en sitio.
Guarnicién

Dividir en

iguales para realizar despiece

- Los ajustes deben realizarse completamente colados y tener las mismas caraceristicas que la pieza precolada.
- Siempre que no entre una pieza precolada completa debera colarse una pieza colada en sitio.

- Nunca se debe relizar cortes en piezas precoladas.
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FICHA TECNICA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Av
BOLARDO HITO FLEXIBLE CDMX - AEP - BO - 02
0.10 m
ALZADO IMAGEN
Banda de vinil flexible con refeljante de 7-10
cm de ancho color PMS-WHITE 0.08 m
e |—
0.08 m
/ —
0.08 m
M~
Hito de poliuretano de 7-10 cm de diametro de
color acorde a la raya canalizadora
0.90 m
/
0.60 m
Base rigida de 20 cm de diametro color
PMS-BLACK
0.20 m
DESCRIPCION COLOCACION COLOR
Bolardo hito de material flexible para reforzar rayas Se colocan sobre las rayas canalizadoras continuas que El color del cuerpo debe ser acorde con el color de la raya
canalizadoras, de 10 cm de diametro recomendado y delimitan el espacio exclusivo para peatones sin invadir la canalizadora del espacio delimitado (blanco o amarillo);
7.5 de diametro minimo con una altura recomendada superficie de rodadura a una distancia de 2.00 m entre el cambio de color sera en funcion del color de la raya
de 91 cm y 75 cm altura minima, con una base rigida si 0 con otros elementos de delimitacion o proteccion. conforme a las normas aplicables.

de 20 cm de didmetro, resistencia a impactos con
vehiculos, con fuelle metélico o del mismo material
del elemento
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AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Av

BICIESTACIONAMIENTO RECTANGULAR

CDMX - AEP - BE - 01

ALZADO

PLANTA

0.40 m 1\\\:1\J
0.37m ” ”
T T T
0.075m | E_ |
1 | |
S | |
Acero sélido de % " con capa de primario de r o\ ! |
zinc (anticorrosivo)y acabado con una capa de SR04 B -
pintura de polvo electrostatico (Polyester TGIC)
de 55 micras. Color gris (GRX02-5.) Esmalte
mate.
DETALLE “A”
0.80 m
77 )
d
2 N
VNm\B a
— |
: 2
Dado de concreto colado de 20x20x25 cm - o //\ ¢ ¥k /%ﬂ/ /
de profundidad /\\\ . . | o XN £
057 I | B 5 I | R
//\\ R //\. [ 025 m /X+ JVN\Q,G /
Corte de 5 cm. en la solera para hacer una . BN /\\ » /\ Y /
pata de gallo (desvio aproximado /\\\ * " & ¥, /N\ X /7 /
de 30°). N Rt NI Durante el fraguado del concreto de
/V\///\\//V\//V\//V\//V NANAD A,\///\V/ N empotre los racks se deben
//\\///o\\///\\///\\///\\///\\///// g //////\\/// apuntalar firmemente, verificando los
R R \\\\\\ R \\\\\\ plomos y el nivel
DESCRIPCION MATERIALES

IMAGEN

ACABADO Y COLOR

-Biciestacionamiento rectangular individual de acero

sélido y acabado en pintura de polvo electrostatico.

-Acero sélido de % " con capa de primario de zinc.
-Pintura de polvo electrostatico color gris (GRX02-5) Esmalte mate.
-Dado de concreto colado de 20 x 20 x 2.5 cm.

Pintura de polvo electrostatico (Polyester TGIC) de 55 micras
Color gris (GRX02-5) Esmalte mate.



UM 8 KORE (NOZ | A JOPARMNIRUS )
LD (G DA ARG ) T SOPARMRAT
et L s W LT B it
"L DT OGN0 L ARSI,

e agenr [o-zmnss) sl an eda e L

e g {o-zmnea) wel e L - TP R ML SOUL 7 ORJRON i/ | B BON]
EATAIEIVN NN EDEIN
T ! T
E—.
O LN Dl TR OIS T
! L] ! — [er— —
TEER TG
NIEYH THHAIW T O T WM 1d
10 = A = d3V = XD TVLINAA HOOINILNOD

@ 0211490 d 019vds3 130 ava i oLNY

YIINDL YHII

FICHA TECNICA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO AV
LUMINARIA PEATONAL CDMX - AEP - LM - 01
ALZADO PLANTA LUMINARIA TIPO "A"

Luminaria Tipo

Brazo metalico

Rotula para direccionar el proyector

—+— Poste recubierto con pintura en
5.00 polvo color gris(GRX02-5),
altura total de montaje 5.00 mts.

450 Fabricado de acero, reforzado en
tres secciones de tubos rectos
25" circulares de 6"g de 2.00 mts de
alto , 4"g nominal de 3.00 mts y
3"g nominal 4.00 mts.
jas
|
L
_ T
DESCRIPCION

CORTEA-A’

Tapa para registro eléctrico de 40x40cms. de
placa de ferro de }4" lisa con orificio‘para facil
apertura, pintada color GrisGRX02-5 esmalte
mate,marco y contramarco de angulo de

acero de }5"x2"

040

— Colado de concreto de ajunte.
———Acabado buzardeado manual

Poste recubierto con pintura en polvo termo
curada color gris(GRX02-5) esmalte mate.
Secciones de 3 cafas de 6.5", 4.5" y 3.5" sin
costura ced. 30

- 040
O
o

Anclas de acero cold roll de 1/2" con cuerda y
tuerca para sujecion de placa

LUMINARIATIPO"B"

0.26 m

0.52m

asittsesr

LUMINARIA TIPO "

Arenilla de tezontle en capa de 5 cms colocada sobre
malla geotextil de 250 gramos de fibras de poliéster

I

Anclas de acero cold roll de 1/2" con cuerda y tuerca
para sujecion de placa

Tapa para registro eléctrico de 40x40 cms. Concreto
negro con agregados de granzén acabado t
buzardeado manual

0.65-0.75m

= | oxo] ] _ \ /
I Poliducto flexible de 2"Q@ 021m [—21
$ 7 Q _ I 1 __

S, Cama de grava de 3/4" al fondo de
registro eléctrico de 10 cms de espesor

060

0.33m

0:40.

MATERIALES

- Luminaria de 90W.

- Poste recubierto con pintura en polvo color gris
(GRX02-5)altura total de montaje 5.00 mts. fabricado
de acero, con un brazo de 3"x 3"y 40 cm de largo.

-Luminaria peatonal 90W
-Poste de acero galvanizado.
-Pintura horneada en polvo.
-Tapa de registro.
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FICHA TECNICA

AUTORIDAD DEL

ESPACIO PUBLICO @

MACETA

CDMX - AEP - CV - 02

PLANTA
+——0.45m
o4 IMAGEN
|
I J—
P O.WT\E : _
| ‘ ’
i \\
‘//é_:.,“‘»_“\\%\‘
ALZADO N W —=
0.90 m
0.10 m
10m
0.60 m
0.40m
L 0.70 m |

DESCRIPCION

MATERIALES

ACABADO Y COLOR

-Concreto negro f'c=350kg/cm2.

-Malla electrosoldada 6x6/4

-Sellador hidrofugante acabado humedo semimate.
-Pintura de trafico color blanco y microesfera reflectante.

Contenedor vegeral elaborado a base de concreto
arquitectonico color negro, acabado buzardeado.

-Color negro himedo semimate.
-Acabado buzardeado.
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CATALOGO DE VEGETACION AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Av

ARBUSTOS CDMX-AEP-CA-01

.

COLOR DE SPOSICION
FLORES LsoL

DIMENSIONES DENSIDAD DE PLANTACION

NOMBRE NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA RECOMENDADA

PLANTACION

Aptenia cordifolia Aizoaceae Perennifolio Varios °@: @0.10-0.15m |25 - 30 piezas x m2

. - - Blan A .
Madreselva Lonicera Caprifoliaceae Caducifolio >-ﬂmw“__w >Q@: 8 piezas x ml
"\

Colisandra Tradescantia zebrina Commelinaceae Perennifolio Violeta (=g . . 25 - 30 piezas x m2

Cissus Cissus Vitaceae Perennifolio -®: ’ . 0.15-0.30m @0.10-0.15m | 8 piezas x ml

Naranja .
Dedo Moro Lampranthus Aizoaceae Perennifolio Carmin o ¢ . 0.15-0.30m Chapin 25 - 30 piezas x m2
Rosa o

Exposicién al sol Riego

v )
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CATALOGO DE VEGETACION AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO [ ®)

CUBRESUELOS CDMX-AEP-CA-01

DIMENSIONES

DENSIDAD DE PLANTACION
RECOMENDADA

COLOR D ESPOSICION

NOMBRE NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA
FLORES AL SOL

ALCANZADAS PLANTACION

Helecho Peine Davalliaceae Perennifolio @0.40 - 0.50m

Nephrolepis exaltata 5 piezas x m2

Nifa en barco Tradescantia pallida purpurea Commelinaceae Perennifolio o )¢ 25 - 30 piezas x m2

Monalisa Mona Lisa plectranthus Lamiaceae Perennifolio Purpura ,Uﬁ . . 16 piezas x m2

. W)
11 8| Pifianona Monstera deliciosa Araceae Perennifolio _ b . . 0.60 - 0.90 @0.30-0.35m |10- 12 piezas x m2
Y
N7
Acanto Acanthus mollis Acanthaceae Perennifolio Purpura c@: . . 0.50-1.00 m @0.30-0.35m |10- 12 piezas x m3
LAY
W)
Pasto Liriope Liriope spicata Asparagaceae Perennifolio _ N.n . . 0.10-0.30 m @0.20-0.25m |16 piezas x m2
\
Mulch Se recomienda utilizar mulch en color natural, cuando no se cuente con presupuesto para la adquisicion de plantas tipo cubresuelos o arbustivas, problemas de mantenimiento o alguna otra razon.
Exposicién al sol Riego
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